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Prin prezenta vi solicitim acordul institutiei d
“Extindere si Amenajare Cabinete Clinica de Cardiologie” din cadrul

Spitalului Clinie Judetean de Urgen(i Tg. Mures conform Proicetului Tehnic
realizat de S.C. PROIECT S.R.L. Tg. Mures.
Vi multumim anticipat.

-voastrii cu privire I

Birou Tehnic
Ing. Harsan Ionel Florin
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Capital social 122.750.000 lei  C.UL. R1218675
Cont RO S6BROZ70V0506869700 8.R.0. Sucursala judefului Mures

LISTA DE SEMNATURI

pr. nr. 6433.0

Exti la Clinica de cardiologie
Spnalul clinic judetean de urgenta

Téargu Mureg
Director cons.jr. Sim6 Istvan ,
Expert tehnic atestat ing. Benke Istvan
Sef proiect arh. Pintya Andrei— K
Proiectant arhitectura arh. Pintya Andrei ‘\7:

A

Proiectanti rezistenta ing. Ruff Agnes IZ&, z

sing. Veronica Pasa \f(

Proiectant inst. termice ing. Klosz Balint Jﬂl [
4

Proiectant inst. electrice  tehn. B5l6ni Andras A
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ing. BENKE ISTVAN conform registrului de evidenta
Firma: AICPS

Adresa: TG: MURES Piata Trandafirilor 27

Telefon: 0744528600

REFERAT

privind verificare de calitate la cerinta A1, A2:  Extindere si amenajare
cabinete la Clinica de cardiologie din Spitalul Clinic Judetean de urgenta
Targu Mures

proiect faza PT ce face obiectul contractului nr. 6433.0 din

1. Date de identificare

Proiectant general: s.c. PROIECT s.r.. Targu Mures

Proiectant de specialitate : arh. Pintya Andrei, ing. Ruff Agnes
Amplasament: Targu Mures, str. Gh. Marinescu

Investit pitalul Clinic Judetean de urgenta Tg. Mures
C il incij ale i i si ale

i iei: Cladire
cu fundatii izolate cu bloc de beton simplu si cuzineti din beton armat
fundatii continue din beton simplu si beton armat sub inchiderile din
beton ale nivelurilor tehnice subterane si din cardmida pentru zidarie
dintre stalpii si riglele cadrelor,peretii nivelurilor de la subsol sunt din
beton armat,peretii la parter si etaje sunt din zidarie de caramida,
planseele sunt din elemente prefabricate peste nivelurile supraterane si
din beton armat monolit la nivelurile subterane,acoperis tip terasa pentru
invelitoare neagra
Tema de proiectare din
Certificat de urbanism nr......din............. emis de priméria Targu Mures
Avize obtinute:
Autorizatia de construire nr................. emisa de primaria Targu Mures
Raportul expertizei tehnice/la proiectele de punere in sigurantd la
actiunea seismelor, reabilitare termica, extinderi, modernizari, etc./
Memoriu elaborat de proiectant in care se prezintd solutia adoptata
pentru respectarea cerintei de verificate
Plansele desenate in care se fundamenteazi solutia propusa
Alte

1.Concluzii asupra verificari
in urma verificarii se consider proiectul corespunzator, semnandu-
sesi a conform indruma i e
Am primit 1 exemplar Am predat 1 exemplar.
Investitor/proiectant Verificator tehnic atestat
Borderou piese desenate: ing’Benke Istvan
conform borderou A /L,‘/
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nr. 125/ 2007 din Registrul de evidents
MEMORIU TEHNIC DE EXPERTIZA

1. PREAMBUL

Prezenta expertiza tehnica s-a intocmit la solicitarea investitorului
§i are ca scop evaluarea nivelului de protectie in vederea reducerii
riscului seismic pentru constructia Spitalulu clinic judetean de urgents
Tagu Mures de pe str. Marinescu, constructie alcatuita din mai multe
corpuri, delimitate de rosturi seismice.

Se doreste extinderea si amenajarea unor cabinete la clinica de
cardiologie care se afla la nivelul trei al corpului de legaturd intre
corpurile A si B ale imobilului.

Pe baza concluziilor prezentei expertize, dupa ce investitorul va
obtine acordul de la Inspectiei in Constructii - Mures si a celorlalte
acorduri solicitate in Certificatul de urbanism se va putea solicita

i de de la Primé&ria icij i Tg. Mures.

t asupra

. nu se vor incepe lucrarile de modificare decat dupa obtinerea
Autorizatiei de construire;

. pentru solicitarea acordului de la Inspectoratul in constructii-
Mures, pe langs documentatia tehnics se va prezenta si
Certificatul de urbanism;

. sarcina obtinerii acordului de la Inspectoratul in constructii-
Mures, revine investitorului
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nivelului de protectie in vederea reducerii riscului seismic, conform
prevederilor Normativului P100-92 si ale Legii nr.10/95 in cazul deciziei

de extindere a cladirii existente.

3. INCADRAREA CONSTRUCTIEI
+ clasa de importanta: O Wl -cf P100 - 92

+ categoria de ¢ A-cf. HG 766-97
importanta:

+ zona seismica: 0 E, ag=0,12,Tc=0,7

+ tip expertiza ocC

+ metoda de evaluare 0 E1

+ sistem structural: 0 B3c

+ evaluare calitativa: 0 stare FOARTE BUNA

4. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI

Constructia Spitalului Clinic Judetean de urgentd Tg. Mures este
amplasaté in zona str. Gh. Marinescu, Ppe un teren cu denivelari usoare,
strucutra de rezistents fiind asigurats de:

Fundatii izolate cu bloc de beton simplu si cuzineti din beton armat
Fundatii continue din beton simplu si beton armat sub inchiderile
din beton ale nivelurilor tehnice subterane si din céramida pentru
zidarie dintre stalpii si riglele cadrelor

Peretii nivelurilor de la subsol sunt din beton armat

Peretii la parter si etaje sunt din zidarie de caramida

Planseele sunt din elemente prefabricate peste nivelurile
supraterane si din beton armat monolit la nivelurile subterane.
Acoperis tip terasa pentru invelitoare neagra
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Constructia este inzestrata cu

. apa canal;

. electrica;

. gaz metan; incalzire

5. DESCRIEREA DEGRADARILOR $I A AVARIILOR
Nu s-au depistat fisuri sau crapaturi in ziduri din cauza tasarilor

inegale sau a depdsirii capacitatii portante.

6. REZULTATELE APLICARII METODEI DE
EVALUARE CALITATIVA E.1

Evaluarea calitativs E1 se efectueazs pe baza examindrii vizuale , a
consultarii proiectului 168/3 PE intocmit de catre ISLGC Bucuresti.
Conformarea  strucutrald este asiguratd de cadre din beton armat
dispuse transversal si longitudinal si plansee din beton armat cu
elemente orizontale care asiguré efectul de saiba rigida orizontald, cu
respectarea prevederilor de proiectare valabile la nivelul anului 1975,
Infrastructura este incastratain stratul de marna cenusie sau pietrig cu
bolovanis cu pa= 5,00 +8,00 daN/cm.

Forma structurii din beton armat a nivelurilor subterane asigura
efectul de cutie rigids, iar planseele monolite peste subsoluri asigura
efectul de saiba rigida orizontala, capabild pentru a prelua solicitarile
cauzate de seism. Cele de mai sus respectd prevederile de proiectare
stipulate in NP 112-04. Suprastructura este asigurata de cadre din beton
armat dispuse transversal si longitudinal care asigura o rezistentd si

stabilitate corespunzatoare.
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in situatia actual, in corpul de legatura dintre clidirea A si cladirea
B, la nivelul 3( din cele patru niveluri ale cladirii) se afla biroul sefului
clinicii de cardiologie, care cuprinde un secretariat, o sala de curs si un
birou. Se doreste extinderea pe orizontald a acestui spatiu prin
edificarea unei constructii pe terasa existents in partea stanga a acestui
spatiu, si o extindere in partea dreapts a spatiului existent, in curtea
interioara existenta.
Modificarile propuse:
Corpul 1(in stanga cladirii existente) se va edifica pe terasa existenta si
va avea o structura usoard metalics cu deschidere de 9,00 m si 2 travei
de 5,5 si functiunea de sala de curs.

o Structura de rezistentd propusi este de tip parter si cadrele
transversale ale structurii se vor considera in calcul ca articulatii la
baza, prinderea de platforma existenta realizandu-se cu buloane
de ancoraj M20 gr.6.6. si rigle prinse incastrat in stalpi, respectiv
articulat de structura existenta
Structura de rezistenta se va executa din euro profile. Executia si
montajul  se vor realiza cu respectarea conditiilor de calitate sia
tolerantelor precizate in normativele in vigoare.

Pentru a se asigura o bund comportare spatiald a structurii de
rezistentd, se vor prevedea contravantuiri in planul acoperisului ,
respectiv rigle longitudinale.

Inchiderile perimetrale se vor realiza cu panouri termoizolate de 12

cm grosime.
o Pentru aducerea la acelasi nivel cu pardoseala finits, pe suprafata

noului corp se va turna o sapa autonivelanta.




[image: image9.jpg]© Se asigurd un acces dinspre coridorul existent spre corpul 1 prin
demolarea ingrijité a zidariei de sub grinda, realizandu-se doua usi
de 160x266 in pozitile indicatein planul de arhitectura.

o Scara de acces existenta dinspre curtea interioara se va Iatii cu 55

cm

Corpul 2( in dreapta cladirii existente) va avea fundatii din beton simplu,
elevatii din beton simplu si o suprastructura realizata tot din elemente
metalice cu deschiderea de 3,50 m si doud travei de cate 4,50 m unde
se vor amenaja doua cabinete
o Structura de rezistentd propusa este de tip parter si cadrele
transversale ale structurii se vor considera in calcul ca articulatii la
baza, prinderea de fundatiile noi realizandu-se prin intermediul
unor carcase cu cate 4 buloane de ancoraj M20 gr.6.6. si rigle
prinse incastrat in stalpi, respectiv articulat de structura existenta.
Structura de rezistenta se va executa din euro profile. Executia si
montajul se vor realiza cu respectarea conditiilor de calitate si a
tolerantelor precizate in normativele in vigoare.
> Pentru realizarea acestei extinderi este necesard demolarea
structurii scarii din beton armat existente in aceasta zona.
Inchiderile perimetrale se vor realiza cu panouri termoizolate de 12

cm grosime.
Se va realiza o scara noud, de acces spre curtea interioara, din

elemente metalice.
Se va desface ingrijit ziddrie de cardmida in pozitia indicata in
planul de arhitectura, pentru realizarea a doua accese de 90x210,

o

in cabinete.
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in urma modificarilor propuse, cladirea va avea asigurata
prevederile art.5 al Legii 10/95, iar efectuarea modificarilor nu contravin
normativului P100-92, cap.11

Proiectul de executie se va incadra in domeniul de verificare A1 si
A2 privind exigentele de performanta esentiale.

expert tehnic atestat
ing. Istv:

Benke
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TARGU MURES
MEMORIU TEHNIC
* Denumirea lucrdrii i EXTINDERE SI AMENAJARE
CABINETE LA (:LINICA DE
CARDIOLOGIE TARGU MURES
« Beneficiar : Spitalul Clinic Judefean Mures
“Targu Mures
* Proiectant : S.C. "PROIECT" S R.L. - Tg.Mures

edmplasament: La parterul Spitalului Judetean, in corpul de legaturi intre
corpul A si B

Corpul de legaturi intre corpul A si B, in prezent este transformata in doua
incaper care obtureaza calea de evacuare a persoanelor din corpul B

Prezentul proiect prevede amplasarea la partea sting a corpului de
legaturd a unei sli de curs de 100 mp si 2 cabinete de 17,0 mp pe partea dreapta
a corpului de legitura

Constructia va fi realizati din elemente usoare: structuri metalica si
panouri termoizolante.

Finisajelc interioare vor fi din gipscarton atit la perefi cat i la tavanul fals.

Pardosclile vor fi din parchet laminat de trafic intens.

Va fi mentinut doud accese pentru intrefinerca curtilor interioare a
spitalului.

Probleme P.S.1.

Prin deblocarea corpului de legatura intre corpul A si B va fi restabilita
calea de evacuare din corpul B.

Intrucét structura metalica a extinderii este protejata cu gipscarton antifoc
de 45 minute grinda i 2 ore stalpul constructici, are gradul de rezistenfd
la foc: II.

Intrucdt extinderea este mai mica decat 1%
spitalului, nu va afecta dimensionarea fluxurilor de eycr

in suprafata existentd a
existenta.

Intoemit
arh Pintya An




