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BORDEROU
Proiect nr. 28/2020

A.Piese scrise

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii”

Dn cazul in care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor
prezenta minimum doud scenarii/optiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza
studiu de prefezabilitate.

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic-natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de
preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase in documentatiile de
urbanism, dupa caz);

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

¢) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale
sau construite;

d) surse de poluare existente in zona,

e) date climatice si particularitati de relief;

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplsament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care
pot fi identificate ;

- posibile interferente cu monumente istrice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata, existenta conditionarilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate sau de protectie;

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine
publica si siguranta nationala;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(1) date privind zonarea seismicd;
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(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si
nivelul maxim al apelor freatice;

(iii) date geologice generale;

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile
pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnic, arhive accesibile, dupi caz;

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecéri de teren, inundafii) in conformitate cu
reglementérile tehnice in vigoare;

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentirilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

- varianta constructivi de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;,

- echiparea si dotarea specificd functiunii propuse.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu
caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

- costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/de amortizare a investitiei
publice.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importantd a constructiilor, dupd
caz:

- studiu topografic;

- studiu geotehnic si/sau studii de analizi si de stabilitate a terenului;

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru
cresterea performantei energetice;

- studiu de trafic i studiu de circulatie;

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale ciror amplasamente urmeazi a fi expropriate pentru cauzi de utilitate publica,

- studiu peisagistic In cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajéri spatii verzi si
peisajere;

- studiu privind valoarea resursei culturale;

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

3.5. Grafice orientative de realizare a investifiel

4. Analiza fiecirui/fieciirei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd si prezentarea
scenariului de referintd

4.2. Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia

4.3. Situatia utilitdtilor si analiza de consum:

- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;

- solutii pentru asigurarea utilitafilor necesare.

4.4, Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

b) estimri privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a siturilor
protejate, dupd caz;
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d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se
integreaza, dupa caz.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de investitii

4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiard: fluxul
cumulat, valoarea actualizati netd, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiard

4.7. Analiza economic#3), inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economica:
valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza
cost-eficacitate

4.8. Analiza de senzitivitate 3)

3) Prin exceptie de la prevederile pet. 4.7 si 4.8, in cazul obiectivelor de investitii a caror
valoare totald estimati nu depiseste pragul pentru care documentatia tehnico-economicé se aprobd
prin hotdrdre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu
modificirile si completirile ulterioare, se elaboreaza analiza cost-eficacitate.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(&), recomandat(a)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitétii si riscurilor;

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;

b) asigurarea utilititilor necesare functionarii obiectivului;

¢) solutia tehnic#, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrdri pentru investifia de bazd, corelatd cu
nivelul calitativ, tehnic si de performanti ce rezultd din indicatorii tehnico-economici propusi;

d) probe tehnologice si teste.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu
TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice
care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - i, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementérile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investitii;

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis In vederea obtinerii autorizatiei de construire

6.2. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

6.3. Actul administrativ al autoritiii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de
mediu in documentatia tehnico-economicé

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

6.5. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard
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6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

7.2. Strategia de implementare, cuprinzdnd: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

7.3. Strategia de exploatare/operare si Intretinere: etape, metode si resurse necesare

7.4. Recomandiri privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

8. Concluzii si recomandari

Anexa 1.
GRAFIC ESTIMAT DE EXECUTIE

Anexa 2.
GRAFIC VALORIC ESTIMAT DE EXECUTIE

Anexa 3.
ANALIZA COST-BENEFICIU

Anexa 4.
EHIPAMENTE, UTILAJE SI DOTARI

Anexa A.
STUDIU TOPOGRAFIC SI DOCUMENTIE CARE ATESTA
PROPRIETATEA TERENULUI

Anexa B.
STUDIU GEOTEHNIC

Anexa C,
EXPERTIZA TEHNICA

B.Piese desenate
» ARHITECTURA

AQ01 —Plan de incadrare in zona Scara 1/5000
A02 — Plan de situatie — existent Scara 1/1000
A03 — Plan de situatie — propus Scara 1/1000
A04 — Plan demisol — existent Scara 1/100
A05 —Plan parter — existent Scara 1/100
A06 —Plan etaj — existent Scara 1/100
AQ07 —Plan invelitoare — existent Scara 1/100
AO08 — Sectiune A-A — existent Scara 1/100
A09 — Fatada nord — existent Scara 1/100
A10 - Plan demisol — propunere Scara 1/100

All —Plan parter — propunere Scara 1/100
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A12 — Plan etaj

A13 — Plan invelitoare
Al4 — Sectiune A-A
A15 — Fatada nord

» RANDARI
RAND 01 — Randare 1 si randare 2

RAND 02 — Randare 3 si randare 4
RAND 03 — Randare 5 si randare 6

» REZISTENTA
R.01 — Plan cofraj si armare radier

R.02 — Sectiunea 1-1

» INSTALATII
IE.01 — Plan amplasare lift

Cluj-Napoca, str. Gheorghe Dima, nr. 39A/34

— propunere
— propunere
— propunere
— propunere

IE.02 — Schema monofilara tablou electric lift

Scara 1/100
Scara 1/100
Scara 1/100
Scara 1/100

Scara %
Scara %

Scara %

Scara 1/50
Scara 1/25

Scara 1/100
Scara %

Intocmit: Ing. Ghindea Marcel
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1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1.  Denumirea obiectivului de investitii
MONTARE LIFT PAVILION NEURO-PSIHIATRIE

Amplasament: Judetul Mures, Municipiul Tarnaveni, Strada Victor Babes Nr. 2,
CF nr. 55540, nr. cad. 55540/ Tarnaveni

1.2.  Ordonator principal de credite/investitor
MUNICIPIUL TARNAVENI
1.3.  Ordonator de credite (secundar/tertiar)

MUNICIPIUL TARNAVENI

1.4.  Beneficiarul investitiei
SPITALUL MUNICIPAL DR. GHEORGHE MARINESCU

1.5.  Elaboratorul studiului de fezabilitate

Proiectant general: S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L.
Str. Gheorghe Dima nr. 39A/34, Cluj-Napoca

Colaboratori:
Servicii proiectare rezistenta: ing. Ghindea Marcel
Servicii proiectare arhitectura: arh. Vlasan Calin

Servicii proiectare instalatii: ing. Pop Silviu
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1, Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivilui de
investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate pentru aceasta lucrare.

o2, Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Tarndveni, mai demult Tarnava-Sdn-Martin, pand in 3 mai 1941 Diciosdnmartin, (in
maghiard DicsGszentmérton) este un municipiu in judetul Mures, Transilvania, Roménia, format din
localititile componente Botorca si TArndveni (resedinta), si din satele Bobohalma si Custelnic. Se
aflad pe rdul Tarnava Mica.

Municipiul Tarniveni este situat pe rdul Tarnava Micd, pe la poalele dealului cu acelasi
nume, in Podisul Transilvaniei, in centrul Transilvaniei si putin la nord de centrul geografic al
Roméniei. Este incadrat intre paralela 46, 19' latitudine nordicd §i meridianul 24, 18' longitudine
esticd, in zona de podis a Tarnavelor, pe ambele maluri ale rdului Tarnava Micd, partea veche
situAndu-se indeosebi pe malul drept. Relieful a determinat extinderea oragului in jurul a doud strazi
paralele cu directia rAului, intersectate de sase stradute, situate in partea de nord a Tarnavei.
Localitatea este atestatd documentar din anul 1278, desi s-au gisit urme de locuire umand incé din
neolitic. Prosperitatea localititii a ficut ca partea de est sd cuprindé satul Custelnic, asimilat orasului
spre sfarsitul anului 2000, prin referendum local.

Municipiul Tarniveni este punct nodal a doud sosele, care-l strabat pe directia Est-Vest si
Sud-Nord, si care fac legitura cu oragele din prejur: Sovata (la cca. 70 km), Blaj (la 40 km), Medias
(la 24 km), Sibiu (la 78 km), Cluj-Napoca (la 102 km), Iernut (la 18 km) si colateral Targu Mures (la
38 km). De la Est la Vest localitatea este stribatutd si de calea feratd de interes secundar Praid-Blaj,
precum si de drumurile DN 14A lernut-Medias, DJ 107 Tarnaveni-Blaj, DJ Térnaveni-Capélna de
Sus-Ungheni si de DJ 142 Tarnaveni-Balduseri.

Una din constructiile de o inestimabila utilitate publica, cu o arhitectura in stil baroc care
completeaza peisajul citadin al localitatii din aceasta perioada este Spitalul de stat judetean
Tarnaveni, a carui edificare a inceput in anul 1896.

Spitalul Municipal ,,Dr. Gheorghe Marinescu” Tarnaveni deserveste populatia municpiului
Tarnaveni de 19600 locuitori i aproximativ 40000 locuitori din teritoriile arondate spitalului. Un
numir de locuitori au acces dificil la ingrijirile medicale. Populatia este preponderent imbétranitd cu
patologie preponderent cronica.

Spitalul Municipal ,,Dr.Gheorghe Marinescu” Tarnaveni ofera servicii de inalta performanta
si dispune de tehnica necesara pentru diagnostic si fratament - computer tomografie,
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videoendoscopie ~ digestiva, bronhoscopie, ecografie generala, ecografie ginecologica,
ecocardiografie Doppler si transesofagiana, monitorizari Holter ECG si tensional, test efort,
interventii chirurgicale laparoscopice, artroscopice si oftalmologice de ultima generatie.

Pentru imbunatatirea asistentei sanitare a locuitorilor orasului si a populatiei din imprejurimi,
un rol important l-a indeplinit noua cladire a Policlinicii data in folosinta in anul 1971, asigurandu-se
o accesibilitate crescuta a populatiei la asistenta medicala de specialitate.

Competenta, etica profesionala, receptivitatea la nou, au fost principii de la care intreg
personalul medical si auxiliar nu s-au abatut. Intransigenta si priceperea sefilor de sectie, completata
cu abnegatia celorlalti medici, cu atitudinea plina de profesionalism a cadrelor medicale si a
personalului auxiliar, au fost in masura sa canalizeze toate energiile spre acelasi scop benefic:
asigurarea unei asistente medicale de buna calitate pentru toti bolnavii, pentru ridicarea prestigiului
Spitalului "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni.

In prezent, Spitalul ,,Dr. Gheorghe Marinescu” poate ,,gazdui” 570 de persoane avand acest
numir de paturi disponibile, plus incd 5 locuri pentru spitalizare de zi.

In acest context, orice investitie privind imbunititirea infrastructurii constructiei este
necesard asigurdrii unor conditii corespunzitoare spitalizarii acestui numér, destul de ridicat, de
bolnavi.

Strategia de dezvoltare locald a Municipiului Tirniveni, judetul Mures, perioada 2020-
2025 are in vedere si dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor de sdndtate prin construirea,
reabilitarea, amenajarea, extinderea si modernizarea acestora.

In perioada de programare 2020-2025, potrivit Cadrului Strategic Comun, imbundtatirea
accesului persoanelor vulnerabile la servicii de sindtate prin dezvoltarea unei infrastructuri sanitare
adecvate si prin cresterea calitatii serviciilor medicale este o prioritate. Se pune accent pe sporirea
accesului la asistentd medicald convenabild, durabild si de inaltd calitate, in vederea reducerii
inegalitdtilor in materie de sdnétate.

Vor avea prioritate investitiile in infrastructura sanitard care contribuie la modernizarea,
transformarea structurald si viabilitatea sistemelor de sdndtate, pentru imbunititirea accesului la
servicii sanitare si reducerea inegalitétilor in materie de sdnétate.

Spitalul Municipal Tirndveni are o capacitate operafionala de aproximativ  2.600
pacienti/luna. Pe langa pacienti, in spital isi mai desfasoara activitatea si personalul spitalului.
Investitia propusa, respectiv. AMPLASARE SI CONSTRUIRE LIFT LA SPITALUL
MUNICIPAL "DR. GHEORGHE MARINESCU" TARNAVENI, DESCHIDERE GOLURI DE
USA PENTRU
ACCES IN LIFT TARNAVENI — faza Studiu de Fezabilitate (SF), se inscrie in obiectivele Stragiei,
contribuind la dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sdnatate.
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2.3.

Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Analiza situatiei:
Imobilul pe care beneficiarul doregte executarea lucrarilor pentru amplasarea unui lift vertical,
se afla situat in intravilanul localitatii Tarnaveni, str. Victor Babes, nr. 2 - identificat prin extrasul de

carte funciara,

planurile de situatie si incadrare in zona - anexate. Suprafata totala a terenului este de

98.496,00 mp, terenul fiind inscris in CF 55540, cu nr. cadastral 55540/Tarnaveni. Pe terenul studiat
exista 33 de corpuri de cladire, iar prin cadrul prezentului proiect, se studiaza corp de cladire C2 —
Pavilion Neuro-Psihiatrie.

Cladirea Pavilionului de Neuro-Psihiatrie are regim de inaltime S+P+E, si suprafata
desfasurata 7280,00 mp. Conform extrasului de carte funciara cu numarul 55540, pavilionul de
Neuro-Psihiatrie are urmatoarele functiuni:

—  Subsol:

6]

Psihiatrie barbati: 3 ateliere de zugravit, 1 atelier de tamplarie, 1 atelier de croitorie, 6
magazii, 1 hol si 1 vestiar;

Psihiatrie femei: 4 ateliere de energoterapie, 3 magazii, 2 depozite de zarzavaturi, 2
holuri, 2 SIDDP;

Energoterapie: 4 holuri, 1 biblioteca, 2 sali energoterapie, 1 sala de relaxare, 1 cabinet
psihologic, 1 sala de sport, 1 capela, 6 magazii, 2 grupuri sanitare;

Infectioase: 7 saloane, 2 holuri, 2 magazii, 2 oficii, 1 registratura, 1 birou medic sef, 1
camera triaj, 1 ecograf, 6 grupuri sanitare, 1 SDMC, 1 sala de tratament;
Energoterapie: 10 saloane, 2 holuri, 1 casa scarilor, 1 frizerie, 1 oficiu, 1 sala de mese,
3 grupuri sanitare, 1 SDMC;

Psihiatrie barbati: 9 saloane, 2 sali de tratament, 3 magazii, 1 birou asistent sef, 1
cabinet medici, 1 vestiar, 1 birou sef sectie, 1 oficiu, 1 casa scarilor, 1 sala de mese, 9
grupuri sanitare;

Psihiatrie femei: 6 saloane, 1 cabinet psihologic, 1 salon triaj, 1 oficiu, 1 sala de mese,
| sala de tratament, 1 magazie, 6 grupuri sanitare;

Psihiatrie femei: 10 saloane, 2 cabinete sef sectie, 1 camera de garda, 1 birou asistenta
sefa, 4 saloane, 4 holuri, 1 oficiu, 8 grupuri sanitare, 1 sala de tratament, 1 vestiar, 1
sala de mese;

Neurologie: 9 saloane, 4 holuri 1 camera de garda, 1 cabinet medici, 1 oficiu, 1
vestiar, 1 sala de tratament, 1 cabinet, 1 registratura, 1 SDMC, 2 magazii, 5 grupuri

sanitare.

Pavilionul Neuro — Psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu"
Tarnaveni care face obiectul studiului, este o cladire pe 3 nivele D+P+E partial.
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FIG. 1 PLANUL PAVILIONULUI NEURO - PSIHIATRIE — SITUATIA ACTUALA

Legenda:
CLADIRE DESTINATIE REGIM DE INALTIME
A CLADIRE MEDICALA D+ P+ B
B CLADIRE MEDICALA 4 P

Sectiile din cadrul pavilionului neuropsihiatrie ofera servicii de ingrijire medicala locuitorilor

din Tarnaveni si celor din imprejurimi, intr-o cladire cu 3 nivele, fiecare nivel reprezentand una sau
mai multe sectii sau compartimente.

Caracteristicile constructiei existente, corpul C2 — Pavilion Neuro-Psihiatrie:
functiunea: pavilion Neuro-Psihiatrie

dimensiunile maxime la teren: 509,50 x 304,25 m

suprafata teren: 98.496,00 mp;

regim de inaltime corp C2: S+P+E;

HMAX. CORNISA (STREASINA) = 13,66 m;

suprafata construita - Sc =2819,00 mp;

suprafata desfasurata - Sd = 7280,00 mp;

suprafata utila - Su = 5447,52 mp;

suprafata construita totala amplasament Sc total = 11828,00 mp
suprafata desfasurata totala amplasament Sd total = 22629,00 mp
POT=12%

CUT =0,23

Mentionim c# existd in prezent un acces auto si pietonal in incinta terenului aflat in studiu —

din strada Victor Babes aflata la estul constructiei. Terenul este relativ plat, fara denivelari
accentuate, avand ca si vecinatati, proprietati private cu constructiile aferente.

Transportul pacientilor invalizi in cadrul Pavilionului de Neuro-Psihiatrie este impropriu,

acesta desfasurandu-se prin purtarea directa cu targa de catre brancardieri, pe casele de scara
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ale corpului de cladire. Un lift care sa permita transportul personelor invalide atat cu targa cat si cu
caruciorul cu rotile, ar fi un echipament indispensabil si necesar pentru deplasarea pe verticald a
pacientilor, deserviind toate etajele corpului C2 unde apare aceastd necesitate.

Reforma sistemului medical din Romania sustine imbunatatirea calitatii serviciilor medicale,
ceea ce va duce la imbunatatirea starii de sanatate a populatiei.

In acest context Strategia Nationala de Sanatate 2020 — 2025, isi propune sa stabileasca si sa
contureze mecanisme si linii directoare ce au ca scop imbunatatirea starii de sanatate a populatiei
Romaniei si asigurarea unui inalt nivel de protectie a sanatatii umane prin implementarea unor
masuri care vizeaza transformarea structurilor actuale din domeniul sanatatii publice in cele adecvate
noilor conceptii abordate la nivel international.

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind

evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Mobilitatea persoanelor invalide, transportate cu targa sau in caruciorul cu rotile, este un
subiect de actualitate. Inca de la aderarea Roméaniei la UE s-a demarat o ampld campanie pentru a
rezolva accesul acestor persoane in cladirile publice si a beneficia de servicile medicale oferite.
Mobilitatea este un factor cheie pentru ca cei care au o dizabilitate motorie, pentru a avea access la
servicii. Un lift pentru persoanele cu dizabilitéti este obligatoriu azi in orice clddire cu scop public,
aici vorbim de scoli, spitale, institutii publice, primarii,...etc.

Pentru ca spitalele sunt cladiri complexe ce indeplinesc functii multiple, asa cum este si
corpul C2 studiat in cadrul perezentei documentatii, va avea intotdeauna nevoie de solufii de
mobilitate pentru persoane ce nu se pot deplasa singure avand in vedere faptul ca, pavilionul de
Neuro-Psihiatrie (corpul C2 de cladire), este dispus pe mai multe niveluri. Un lift care sa permita
transportul personelor invalide atat cu targa cat si cu caruciorul cu rotile, este un echipament
indispensabil, reprezentand un echipament de transport pe verticala care deserveste toate etajele unde
apare aceastd necesitate.

Nevoia acestor tipuri de lucrari vine in contextul lipsei acute de solutii de transportare a
pacientilor care necesita a fi purtati de catre brancaridieri cu targa, pe casele de scara ale pavilonului
de Neuro-Pshiatrie.

Atentia care se acorda la proiectarea acestui lift in cadrul prezentului proiect, este indreptaté
spre confortul i siguranta unor persoane deja in suferinta.

In baza celor mentionate si a sugestiilor beneficiarului, conducerea Spitalului Municipal Dr.
Gheorghe Marinescu Tranaveni, s-a hotarat demararea unui proiect care sa asigure montarea unui lift
exterior in vederea transportarii pacientilor cu targa sau a pacientilor cu dizabilitati locomotarii in
cadrul corpului C2 — Pavilionul de Neuro-Psihiatrie.
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2.5.  Obiective preconizale a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Proiectul are importanta pentru imbunatatirea calitatii vietii pacientilor din cadrul
pavilionului de Neuro-Psihiatrie din municipiul Tarnaveni, acestia beneficiind de posibilitatea
transportarii pe verticala prin intermediul unui lift si acoperind in acelasi timp necesitatea de
mobilitate a pacientilor invalizi.

Scopul prezentului proiect este de a asigura mobilitatea pacientilor din cadrul pavilionului
de Neuro-Psihiatrie prin montarea unui lift exterior, imbunatatind astfel calitatiile serviciilor
medicale.

Acest proiect va contribui la atingerea urmatoarelor obiective specifice:

- Liftul pentru persoane invalide va acoperi necesitatea de mobilitate a acestora;

- Prin montarea ascensorului exterior se imbunateste calitatea serviciilor medicale si
implicit imbunatatirea sanatatii pacientilor;

- Ascensorul se va monta in exterior, pe fatada nordica a cladirii C2, fara a mai fi nevoie de
refunctionalizarea spatiului interior necesar pentru montarea ascensorului;

- Din punct de vedere estetic si arhitectural, ascensorul se va incadra in stilul arhitectura al

pavilionului de Neuro-Psihiatrie.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Pavilionul Neuro — Psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu"
Tarnaveni care face obiectul studiului, este o cladire pe 3 nivele D+P+E partial.

FIG. 1 PLANUL PAVILIONULUI NEURO - PSTHIATRIE — SITUATIA ACTUALA

Lifturile trebuie astfel adaptate pentru a putea fi utilizate si de persoanele cu
dizabilititi motorii dar nu numai.
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La pavilionul de Neuro-Psihiatrie a spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tarnaveni,
din considerente functionale (fara a mai refunctionaliza spatiul interior al corpului de cladire) s-a
propus executarea unui lift de persoane in zona fatadei nordice a zonei A, a corpului de cladire.

Ascensorul va avea capacitatea de 21 persoane sau cdrucior cu targd, avand desfasurarea pe 3
nivele, respectiv subsol, parter si etaj 1. Ca numar de statii de oprire, datorita parterului inalt al
cladirii C2, ascensorul va avea 4 statii si anume:

e statie la subsol;

o statie intermediara cu acces spre exterior, situata intre statia de la subsol si statia de la
parter;

e statie la parter;

e static la etaj.

SCENARIU NR.1

A. Put de lifi

Se proune procurarea unui lift hidraulic, cu actionare la partea de jos (in subsol). Putul liftului
se va executa cu pereti din beton armat, pe toatd indl{imea acestuia. Spatiul de garda de la partea
inferioard de 1,40 m adancime va fi executat deasemeni din beton armat, cu izolafie hidrofuga la
contact cu pdmantul. La partea superioara, spatiul de siguranta executat din beton armat va fi de 3,50
m. Realizarea putului liftului din beton armat se va face pe o structura independenta si omogena, fara
a influienta in vreun mod structura corpul existent.

Realizarea acestei interventii este consideratd ,,bazicd” deoarece montarea ascensorului se va
realiza in dreptul unor goluri de fereastra ce se regasesc pe aceeasi verticalitate la toate nivelele, fiind
necesare urmatoarele activitati la corpul C2 de cladire existent: demontare ferestre, demolare
parapeti, montare buiandrugi metalici, reparatii de tencuieli, gletuiri si vopsitorii lavabile. Realizarea
liftului nu va afecta rezistenta si siguranta corpului C2 de cladire, acest lucru fiind dovedit de
calculele efectuate in cadrul expertizei tehnice.

o Sistemul constructiv

Suprastructura; putul liftului se va executa din diafragme de beton armat, turnate din beton
armat monolit, cu grosimea de 20 cm. Inchiderea superioara se va realiza prin turnarea unei placi din
beton armat cu grosimea de 15 cm.

Din punct de vedere functional, aceste diafragme servesc la realizarca compartimentarii pe
verticald a putului liftului. Rolul structural principal este de a transmite incircarile gravitationale de
la punctul de aplicare la elementul de fundatie.

Infrastructura: fundatie radier de tip dala groasa din beton armat cu grosimea de 30 cm

Zona de infrastructurd se dimensioneazi si aibe un rispuns cvasielastic, astfel fiecare element
al infrastructurii trebuic si fie capabil si preia solicitdrile generate de rezistenta
suprastructurii. Alcatuirea infrastructurii va urméri elementele din suprastructura putului de lift,
astfel incat traiectoria incarcarilor si fie liniard. Peretii perimetrali vor asigura o suprafatd pland in
vederea realizirii hidroizolatiei si continuitatii acesteia.
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Radierul proiectat va avea:
— armare longitudinala prin dispunerea unei retele de armatura la partea inferioara si
superioara a radierului, pentru preluarea momentelor pozitive sau negative. Armarea
se va realiza continuu, continuitatea se va realiza prin suprapunerea in sectiuni diferite.

Se va respecta lungimea de suprapunere si ancoraj.
— armare transversala pentru forta taietoare sau strapungere.

Fundatiile alese: marimea si forma fundatiilor continue alese in cadrul proiectului, depind in
mod direct de forma si inaltimea putului de lift, de capacitatea portanta a terenului pe care va fi asezat
putul liftului, de zona seismica in care este situat pavilionul de Neuro-Psihiatrie si de influenta apelor

freatice.

In cadrul proiectului s-a ales fundatie radier de tip dala groasa cu dimensiunea de 2,60x3,25
cm, care sa transmita la teren incarcarie constructiilor, inclusiv cele din actiuni seismice, asigurand
indeplinirea conditiilor privind verificarea terenului de fundare la stari limita.

NOTA: Intre putul liftului si corpul de cladire existent se va executa un rost de dilatare tasare.

e Finisaje interioare

Finisajele interioare vor fi de calitate superioara.
» Dupa demontarea ferestrelor existenste, demolarea parapetilor la nivelul golurilor
de ferestre, si inchiderea golurilor golurilor din axul 24 (H-J), se vor realiza
tencuiri si gletuiri in zonele de interventie. Peste zona gletuita se va aplica o
zugraveala lavabila;

e Finisaje exterioare
» Pentru fatada exterioara a putului de lift, se vor aplica tencuieli driscuite si
vopsitori pentru exterior, Straturile aferente diafragmelor sunt urmatoarele:

Vopsitorii pentru interior;

Tencuiala driscuita pentru interior de 1,5 cm grosime;
Diafragma de beton armat cu grosimea de 20 cm;
Tencuala driscuita pebtru exterior cu grosimea de 1,5 cm;
Vopsitorie pentru exterior.

» In zona spatiului de garda inferior de 1,40 m lungime pana la fundatia radier de tip
dala groasa, peretii diafragmelor din beton au urmatoarele straturi:

Zugraveala interioara lavabila antibacteriana si antiseptica — culoare
alb;

Tencuiala driscuita interioara cu grosimea de 1,5 cm;

Diafragama de beton armat cu grosimea de 25 cm;

Hidroizolatie pensulabila aplicata in 2 straturi;

Hidroizolatie lipita la cald, aplicata in 2 straturi;

Protectie cu polistiren extrudat, 5 cm grosime;
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Protectie polistiren cu element de tip refractara sau din beton,
Umplutura din beton compactat.

» In zona placii din beton armat executata peste putul liftului, la nivelul etajului
avem urmatoarele straturi:

Tabla plana dublu faltuita;

Contrasipci late;

Sipci;

Folie anticondens;

Asteriala;

Termoizolatie vata minerala 2 straturi;
Structura din lemn pentru acoperis pe grinzisoare din lemn dispuse
pe 2 directii;

Hidroizolatie termosudabila 2 straturi;
Placa din beton armat 15 cm grosime;
Tencuiala interioara driscuita;
Zugraveala interioara.

> Straturile aferente placii pe sol, sunt urmatoarele:

Tratament de cristalizare beton pentru putul de lift aplicat
pensulabil;

Radier general put de lift din beton armat cu grosime de 30 cm;
Hidroizolatie de tip membrana lipita la cald, aplicata in 2 straturi;
Sapa suport hidroizolatie cu grosimea de 5 cm;

Balast de poza compactat (98%)-10 cm;

Teren natural.

NOTA: Toate elementele de finisaj prevazute in prezentul studiu de fezabilitate au
caracter informativ, ele putandu-se detalia si completa ulterior la faza de PT. .

B. Amenajari exterioare

e Lucrari la alei pietonale
Pentru ca deplasarea pe verticala a personelor invalide sa fie cat mai eficientd, la statia
exterioara intermediara, realizata intre statia subsolului si statia parterului, se va realiza o alee

pietonala executata din dale vibropresate din beton.
Asigurarea accesului pietonal facil la ascensorul exterior, se va realiza prin executarea

urmatoarele straturi la zona pietonala cu suprafata de 33,25 mp:

Dale vibropresate (6 cm);

Nisip compactat 98% (5 cm);

Balast stabilizat cu adaos de 6% ciment (15 cm);
Balast simplu (30 cm);

Pamant natural.
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Bordurile prefabricate folosite se vor monta in zona de separare a trotuarului de spatiul verde,
borduri avand dimensiunea de 20x25x50cm. Incastrarea bordurilor se va realiza in fundatii din

beton.

In aceasta varianta constructiva sunt necesare urmatoarele categorii de lucrari:

» desfacere tamplarie exterioare si demolare parapeti ferestre
existente;

= inchidere goluri ferestre prin umplerea cu zidarie de caramida;

» realizare fundatie put lift ( infrastructura);

= realizarca difragme din beton si placa din beton armat
(suprastructura);

= montaj tehnologic echipament ascensor vertical;

» realizare finisaje interioare si exterioare;

= realizare legare la tablou electric de receptori vitali alimentat dintr-
un grup electrogen;

» realizare instalatii electrice aferente functionarii ascensorului.

SCENARIU NR. 2

A. Put de lift

Dotarea corpului de cladire al pavilionului de Neuro-Psihiatrie se va face prin montarea unui
ascensor electric, realizat din structurd metalici cu perefi panoramici, executati din sticla securizata,
pe toatd indl{imea putului.

Spatiul de gardi de la partea inferioard de 1,40 m adéncime va fi executat din beton armat, cu
izolatie hidrofugd la contact cu pdmantul, Ascensorul va fi electric cu acfionare la partea de sus
(etaj).

Se vor executa lucrdrile de igenizare si eventual tranformdrile propuse care necesitd demoléri

de pereti, creerea de noi goluri si zidirea altora existente.
Capacitatea liftului panoramic va fi de maxim 21 persoane.

NOTA: Restul solutiilor raman identic cu cele stipulate la scenariul 1.

3.1. Particularitati ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafata

terenului, dimensiuni in plan, regim juridic-natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti,
drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase in

documentatiile de urbanism, dupa caz);
Terenul propus pentru realizarea investitiei este situat in intravilanul municipiului Tarnaveni,

avand numerele topografice 55540 si o suprafata masurata de 98496,00 mp. Pe terenul studiat exista
33 de corpuri de cladire, iar prin cadrul prezentului proiect, se studiaza corp de cladire C2 — Pavilion

Neuro-Psihiatrie.
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Cladirea Pavilionului de Neuro-Psihiatrie are regim de inaltime S+P+E, si suprafata
desfasurata 7280,00 mp. Conform extrasului de carte funciara cu numarul 55540, pavilionul de
Neuro-Psihiatrie are urmatoarele functiuni:

— Subsol:
o Psihiatrie barbati: 3 ateliere de zugravit, 1 atelier de tamplarie, 1 atelier de croitorie, 6
magazii, 1 hol si 1 vestiar;
o Psihiatrie femei: 4 ateliere de energoterapie, 3 magazii, 2 depozite de zarzavaturi, 2
holuri, 2 SIDDP;
o Energoterapie: 4 holuri, 1 biblioteca, 2 sali energoterapie, 1 sala de relaxare, 1 cabinet
psihologic, 1 sala de sport, 1 capela, 6 magazii, 2 grupuri sanitare;

o Infectioase: 7 saloane, 2 holuri, 2 magazii, 2 oficii, 1 registratura, 1 birou medic sef, 1
camera triaj, 1 ecograf, 6 grupuri sanitare, 1 SDMC, 1 sala de tratament;

o Energoterapie: 10 saloane, 2 holuri, 1 casa scarilor, 1 frizerie, 1 oficiu, 1 sala de mese,
3 grupuri sanitare, 1 SDMC;

o Psihiatrie barbati: 9 saloane, 2 sali de tratament, 3 magazii, 1 birou asistent sef, 1
cabinet medici, 1 vestiar, 1 birou sef sectie, 1 oficiu, 1 casa scarilor, 1 sala de mese, 9
grupuri sanitare;

o Psihiatrie femei: 6 saloane, 1 cabinet psihologic, 1 salon triaj, 1 oficiu, 1 sala de mese,
1 sala de tratament, 1 magazie, 6 grupuri sanitare;

o Psihiatrie femei: 10 saloane, 2 cabinete sef sectie, 1 camera de garda, 1 birou asistenta
sefa, 4 saloane, 4 holuri, 1 oficiu, 8 grupuri sanitare, 1 sala de tratament, 1 vestiar, 1

sala de mese;
o Neurologie: 9 saloane, 4 holuri 1 camera de garda, 1 cabinet medici, 1 oficiu, 1

vestiar, 1 sala de tratament, 1 cabinet, 1 registratura, | SDMC, 2 magazii, 5 grupuri

sanitare.

Regimul juridic: Teren intravilan, domeniul public al judetului Mures, intabulare cu drept de
administrare de Consiliul Judetean Mures, Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marnescu Tarnaveni.

Regimul economic:

» Conform RLU aferent PUG aprobat, imobilul se regaseste in UTR 20, subzona IsD —
institutii publice, dotari de sanatate, extinderea, modificarea, modernizarea, amenajari de noi
dotari;

» POT max= 30%; CUT=0,6;

> Echiparea cu utilitati a zonei: apa, canalizare, energie electrica,gaze naturale, telefonie.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile,
Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" este situat pe strada Victor Babes numarul 2,

municipiul Tarnaveni, jud. Mures.
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Intretaiat imaginar de paralela 46° si 19” latitudine nordica si meridianul 24° 18’ longitudine
estica, orasul Tarnaveni este asezat in plina zona a Podisului Tarnavelor.

Avind in vedere specificul Vaii Tarmavei Mici, dealurile sunt cu versantii mai abrupti in nord
(500 m) si mai putin abrupti spre sud (300 m), relevénd o arie de convergenta alungita spre est si vest
in lungul Tarnavei, si mai putin in nord si sud, in lungul drumului national (D.N.14.A).

Orasul se intinde pe dealurile de la nord si de la sud, cét si pe lunca Tarnavei, care uneori se
dezvolta in largime pana la 2 Km.

Municipiul Tarnaveni se afld la 47 km fati de municipiul de resedintd de judef Mures.

¢) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau
construite;

Terenul studiat este situat in intravilanul municipiului Tarnaveni, judetul Mures, in suprafata
de 98496,00 mp aflandu-se in proprietatea Consiliului Judetean Mures, cu drept de folosinta de catre
Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tarnaveni.

Terenul pe care s¢ doreste a se ampasa ascensorul vertical pe fatada pavilionului de Neuo-
Psihiatrie, se afla in zona centrala a municipiului Tarnaveni.

Vecindti ale amplasamentului:
e LaNord - Raul Tarnava Mic;a
e La Sud - proprietate privata —case de locui;t
o [La Est - str. Victor Babes;
e La Vest - teren viran.

d) surse de poluare existente in zona,
Municipiul Tarnaveni se incadreaza in categoria zonelor cu nivel de poluare mediu,
neexistand surse de poluare suplimentara fata de poluarea auto.

e) date climatice si particularitati de relief;

Culoarul Thrnavei Mici, in zona Térndveni, se afli, ca de altfel intregul bazin al
Transilvaniei, sub influenta maselor de aer din vest §i nord-vest, ceea ce influenteaza substantial
trasdturile componentilor climatici.

Temperatura medie anuald a orasului are o valoare mai ridicatd in comparatie cu alt eparti ale
podisului Transilvaniei 9,8° C.

Oragsul Tarndveni primeste anual in medie o cantitate de 688 mm precipitatii, cantitatea
aceasta oscileazii anual destul de pronuntat. Pe baza datelor din ultimii ani s-a observat ca
precipitatiile maxime absolute au fost inregistrate in anul 1959, iar valoarea medie anuala a fost
misuratd in 1946 de 291 mm.

Numirul zilelor ploioase oscileazi anual intre 110-120, iar a zilelor cu ninsori intre 15-20.

Durata medie a stratului de zipadi este avantajoasd, numarul anual al zilelor cu strat de
zipada este de 30-40. Viscolele sunt foarte rare.Executantul va tine seama de aceste conditii
climatice in programarea resurselor si materialelor pentru executia lucrarilor.

[) existenta unor:
- retele edilitare aflate in vecinatatea amplasamentului care ar necesita relocare/protejare,

in masura in care pot fi identificate;
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Au fost identificate pe amplasament urmatoarele utilitati:
e Retele de energie electrica;

e Retele de alimentare cu apa potabila;

e Retele de canalizare;

e Retele de alimentare cu gaze naturale;

e Retele de telefonie.
Se va acorda o atentie deosebita conditiilor impuse in avizele emise de detinatorii de utilitati.

Utilitatile ce vor fi afectate de executia lucrarilor se vor reloca prin grija beneficiarului.

- posibile interferente cu monumente istrice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata, existenta conditionarilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate sau de proteciie;

Nu este cazul.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si

siguranta nationala;
Nu este cazul.

@) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand.:

(1) date privind zonarea seismicd;

Conform Codului de proiectare antiseismica P100-1/2013 amplasamentul se gaseste in zona
cu acceleratia seismica a terenului ag=0,15g si perioada de colt Tc=0,70s. Structura cladirii studiata,
in cadrul proiectului se incadreaza in clasa de importanta seismica II, si categoria de importanta

a constructiei B, conform HG 766/1997.

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenfionald si

nivelul maxim al apelor freatice;
Vezi anexa B: Studiu geotehnic

(iii) date geologice generale;

Amplasamentul face parte din bazinul Transilvaniei , avand ca si roca de baza frecvent
interceptata in forajele de adancime mica si medie ca apartinand epocii Paleogen/v.pannonian si
Neogen/v.sarmatian.

Varsta pannonian este compusa din pietrisuri, nisipuri, argile marnoase, iar sarmatianul din
marne cenusii, nisipuri si pietrisuri, care reprezinta de fapt partea finald a umpluturii neogene a
Depresiunii Transilvaniei.

Peste aceste sedimente s-au depus straturi de suprafatd de vérstd cuaternard (holocenul
superior) asociate ultimelor glaciatiuni, alcatuite din argile, argile nisipoase, pietriguri, nisipuri. Ca si
alternanta stratigrafica, geologia generald a zonei,functic de pozitionarea geomorfologica se
caracterizeazi prin prezenta la suprafafi a unui strat vegetal de sol din clasa argiluvisolurilor de tip
cenusiu si brun — rogcat, clasa cambisolurilor cu tipurile brun — roscat de padure si brun — acide de
padure in alternanta cu un tip de sol argilos cu grosime variabila 20-80 cm peste care se gaseste un
strat de argila prafoasi maronie - galbend, contractild si potential senzitiva la umiditate cu
posibilitatea crearii in principal functie de inclinatia pantei si drenajele ori epuizmentele existente a
unor paturi de alunecare. In profil vertical pe addncime acest strat argilos este urmat de o argila
nisipoasd si un nisip argilos cu pietris. Depozitele sedimentare descrise aparfin perioadei
cuaternarului sunt alcituite din roci aluviale — deluviale, care alcituiesc stratificatia zonelor
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de terasa si de luncd majord (nisipuri, pietrisuri cu bolovinis), respectiv baza versanilor (roci
deluviale de naturd argiloasa,prifoasi) a caror dezvoltare este pe verticald perimetral si zonal. In
Neogen pe teritoriul Transilvaniei era instalatd Marea Paratethysului Central. Atunci a avut loc
definitivarea Bazinului Transilvaniei. Inceperea activititii magmatice subsecvente din Carpatii
Orientali si Muntii Apuseni au dus la depunerea de tufuri vulcanice, care formeaza formatiunea de
Dej al carui nivel este alcituit din bancuri de tufuri dacitice si este rispandit in tot Bazinul
Transilvaniei constituind un bun reper stratigrafic. Orizontul sirii- formatiunea Ocna Dej- se dispune
peste tuful de Dej. Sarea apare la suprafatd in zonele marginale, datoritd anticlinalelor diapire din
zona intens cutatd. Existd doud aliniamente diapire: unul de V (Ocna Sibiu, Blaj, Ocna Mures, Turda,
Cojocna) si altul de E (Odorhei, Bentid, Praid, Sovata, Gurghiu, Saratel)

Solurile se caracterizeaza printr-o mare fertilitate. Cel mai raspandit tip de sol este cel
aluvionar, din grupa solurilor azonale, care este bogat in humus si care a favorizat dezvoltarea
gradinaritului.

Formatiunile geologice din acest perimetru sunt reprezentate prin depozite de panta, terase de
acumulare, aluviuni din talvegul paraielor, precum si conuri de dejectie ale vailor si torentilor.

Cel mai important element erozional — acumulativ generat de Quaternar il reprezinta terasele
care au caracter aluvionar sub cuvertura de sol vegetal si anume: pietrisuri grosiere, nisipuri fine sau
grosiere, luturi de terasa (care pot aparea local), marne si argile.

Straturile acvifere sunt cantonate in formatiunile de pietrisuri si nisipuri grosiere care insotesc
cursurile de apa, precum si conurile de dejectie formate.

Straturile acvifere sunt alimentate din precipitatii sau prin infiltratiile malurilor cursurilor de apa.

(iv) date geotehnice obfinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomanddrile
pentru fundare §i consoliddri, hirfi de zonare geotehnicd, arhive accesibile, dupd caz;

Vezi anexa B: Studiu geotehnic

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecdri de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementdrile tehnice in vigoare;
Vezi anexa B: Studiu geotehnic

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentdrilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic;
Nu este cazul.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

Conceptul arhitectural al obiectivului de investitii sta la baza Normativului privind
adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanclor cu
handicap, indicativ NP 051-2012. Acest concept se transpune prin urmatoarele repere: realizarea
unor conditii de calitate ale mediului construit (cladiri civile si spatiu urban), in vederea sigurarii
accesului neingradit si utilizarii acestuia de catre persoancle aflate temporar sau ocazional in situatii
de handicap (invalizi) precum si de catre persoanele cu handicap locomotor permanent.

Liftul cu capacitatea de transportare a persoanelor cu targa sau a persoanelor in scaun cu
rotile, este conceput si proiectat pentru a acoperi necesitatea de mobilitate a acestora. De la
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dimensiunile minime ale unui scaun cu rotile pana la butoane marcate cu limbaj si anunfare vocala a
comenzilor, acest lift acoperd nevoile pacientilor din cadrul pavilionului de Neuro-Psihiatrie.

Pentru ca institutiile publice (inclusiv Spitalul Municipal Tarnaveni) au obligatia de a dota cu
un astfel de lift pentru persoane invalide, orice cladire, se alege in cadrul proiectului un ascensor
hidraulic, cu actionare la partea de jos (in subsol).

Cresterea economica globala a solicitat construirea unor cladiri, cu destinatie spital, dispuse
pe mai multe etaje, care sa poata adaposti si oferii servicii medicale mai multor pacienti. Astfel,
deplasarea pe verticala a persoanelor invalide care necesita a fi transportate cu targa sau cu ajutorul
carucioarelor cu rotile, devine greu de realizat. In aceste conditii ascensorul constituie un

echipament indispensabil unui spital.

Componentele unui ascensor sunt urmatoarele:

Cabina - Cabina liftului cu dimensiunilel400 mm x 2400 mm x 2130 mm, ce
transporta persoanele, este incorporata in putul liftului. Aceasta poate fi de diferite
dimensiuni si este miscata in sus si in jos cu ajutorul unui sistem hidraulic.

Putul - Putul ascensorului este spatiul in care se deplaseaza ascensorul si contine
sinele de ghidare pe care se deplaseaza cabina si contragreutatea, instalatia electrica si
contragreutatea, aceasta contribuind la reducerea consumului motorului. Sectiunea
pentru putul liftului are umatoarele dimensiuni: 2580 mm x 3230 mm.

Sinele de ghidare - Sinele de ghidare sunt amplasate pe lateralele putului liftului si au
rol de stabilizare atat a cabinei, cat si a contragreutatii, impiedicand balansul. Astfel,
se creeaza o rulare lina a liftului in ambele directii, fara ca pasagerii sa resimta miscari
bruste ale cabinei.

Limitatorul de viteza - Sistemul de reglare a vitezei echipat la majoritatea lifturilor se
numeste limitator de viteza. Daca ascensorul se deplaseaza cu o viteza ce depaseste
limita setata, limitatorul de viteza aplica un sistem de franare complex.

Instalatia hidrauluica ce cuprinde centralina, panoul de comanda, ...etc.- este
amplasata in apropiera putului de lift , la partea inferioara.

Camera de masini (,casa liftului”) - Camera de masini adaposteste atat motorul,
panoul de comanda cat si sistemul de roti care il actioneaza si este situat, la lifturile
mai vechi, deasupra putului liftului. Aici se primesc semnalele electrice de la
comenzile fiecarui etaj, fiind transformate in rularea pe sinele de ghidaj a cabinei
ascensorului, in sus sau in jos. Atunci cand usile se deschid la un anume etaj-
destinatie, unitatea de control primeste un semnal care opreste cabina in loc, pentru a
permite pasagerilor sa intre sau sa iasa.

Amortizorul - Acesta este un aparat de siguranta, echipat in partea de jos a putului
liftului, conceput cu rol de protectie pentru pasageri. Un amortizor poate opri o cabina
aflata in coborare rapida, diminuind socul prin acumularea sau disiparea energiei
kinetice a acesteia.

Ca si caracteristici ascensorul de persoane va aveaurmatoarele caracteristici:

Sarcina nominal: 1.600 kg; 21 persoane
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Numar statii: 4 (S; ext; P; Et.1) — 1 statie intermediara

Numar accese in cabina: 2 opuse

Lungime cursa: ~11,25 m

Spatiu siguranta superior: 3500 mm

Spatiu siguranta inferior: 1400 mm;

Pozitia masinii: Jos, lateral putului;

Sectiune put: 2580 mm x 3230 mm;

Dimensiuni cabina (interior): 1400 mm x 2400 mm x 2130 mm;

Tipul usilor de acces - put: Automate, cu deschidere laterala in 2 foi, cu blocaje i
contacte electromecanice;

Cabina: Automate, cu deschidere laterala, previzute cu sistem de protectie la strivire
(mecanica si fotocelula);

Dimensiuni usi acces put si cabina: 1200 x 2000 mm;

Golul in perete pt usi acces put: 1500 x 2300 mm;

Viteza nominal: 1.00 m/s;

Tip actionare: Electrica;

Tip centralina: P=10.8 kW;

Felul tensiunii de alimentare: 3 x 380 /220 V; 50 Hz

Tip comanda: Colectiv- selective;

Tipul panoului de comanda: Cu microprocesor si contactori;

Tipul cutiei de comanda: Cu butoane prin apasare utilizénd microcontacti, confirmare
prin halou superluminos, inscripfionare si cu caractere Braille, buton alarma;

Tipul cutiei de semnalizare: Electronice cu 7 segmente;

Sisteme de semnalizare in cabina Optice Acustice: Confirmare comandi, sens de
mers, pozifia cabinei, suprasarcina Alarma, suprasarcina;

Usi acces put - Prima statie: Confirmare comandi, pozitia cabinei, sens de mers;
Statiile urmitoare: Confirmare comandi, sens de mers;

Finisaj usi — Put: inox;

Finisaj cabina: inox;

Pereti laterali cabina: Inox si panou de comandd din inox ; oglinda 2 mana curenta;
Perete spate cabina: Usa acces parter;

Perete fata cabina: Usa acces rest etaje si Inox scotch brite;

Plafon cabina: Inox silver mirror perforat iluminat cu tuburi LED;

Plinta inferioara cabina: Inox silver mirror;

Podea cabina: Inox cu PVC rezistent la trafic greu, antibacterian

Mana curenta cabina: Tubulard din Inox lustruit, pe perete spate

Sistem de alarma: Interfon cu 2 posturi legat prin linie telefonica;

Conectari pe ora: Garantat pentru trafic intens ce asigurd o frecventd de conectare de
180 c¢/h;

Mediul de funtionare: Normal, in interiorul cladirii;
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e Alte dotari: Sistem de iluminat de sigurantd, Sistem ventilatie,Avertizare sonord,
luminoasi si afisare pe display a depasirii sarcinii admise, blocarea usilor in cazul in
care cabina nu este in pozitia corecta la nivelul statiei.

- caracteristici tehnice §i parametrii specifici obiectivului de investifii;

® Sieren = 98496,00 mp
0 Sconstruita totala = 11836,45 mp
O Sdesfasurata totala = 22645,90 mp

= Corp C2- regim inaltime (S+P+E)
0 Sconstruitacl = 2819,00 mp+8,45 mp (arie construita corp lift ) = 2827,45 mp
0 Sqesfasurata 1= 7280,00 mp+16,90 mp (arie desfasurata corp lift ) = 7296,90 mp
o Suilaci= 5447,52 mp + 3,36 mp = 5450,88 mp

= POT propus=12,01 %;

= CUT propus=0,23.

- varianta constructivi de realizare a investifiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Liftul pentru persoane transportate cu targa sau cu ajutorul caruciorului cu rotile, este
conceput si proiectat pentru a acoperi necesitatea de mobilitate a acestora, avand in vedere faptul ca
Pavilionul de Neuro-Psihiatrie se desfasoara pe 3 nivele. Alegerea amplasarii ascensorului pe
fatada exterioara a cladirii, s-a facut din considerente tehnice, si anume:

» Vechimea imobilului — cladirea pavilionului de Neuro-Psihiatrie este este realizara la

sfarsitul secoluli XIX, anii 1896-1897, fiind o cladire executata in stil clasic baroc;

» Structura cladirii care nu permite demolarea partiala a boltisoarelor, pentru spatiu necesar
verticalizarii ascensorului — corpul de cladire C2 avand o structura de rezistenta realizata
din: findatii continue din zidarie de piatra si caramida, zidarie portanta din caramida
neconfinata cu grosimi mari (25-30-45-60-75 cm), plansee din boltisoare de caramida
asezate pe profile metalice ce reazema pe pereti portanti, peste subsolul si parterul
cladirii, respectiv planseu din grinzi din lemn peste etajul caldirii;

» Imposibilitatea refunctionalizarii spatiului interior, avand in vedere planul descriptiv al
sectiilor dispuse in corpul de cladire.

Structura de rezistenta a ascensorului exterior, se imparte in:

»  Structura de rezistenta a suprastructurii: putul liftului se va executa din diafragme de
beton armat, turnate din beton armat monolit, cu grosimea de 20 cm. Inchiderea
superioara se va realiza prin turnarea unei placi din beton armat cu grosimea de 15 cm.
Din punct de vedere funcfional aceste diafragme servesc la realizarea compartimentarii
pe verticald a putului liftului. Rolul structural principal este de a transmite incércérile
gravitationale de la punctul de aplicare la elementul de fundatie.

»  Structura de rezistenta a infrastructurii: fundatie radier de tip dala groasa din beton
armat cu grosimea de 30 cm
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Zona de infrastructurd se dimensioneazi s aibe un raspuns cvasielastic, astfel fiecare element
al infrastructurii trebuie si fie capabil sd preia solicitirile generate de rezistenfa
suprastructurii, Alcituirea infrastructurii va urméri elementele din suprastructurd astfel incat
traiectoria incarcirilor sa fie liniard. Peretii perimetrali vor asigura o suprafatd pland in vederea
realizdrii hidroizolatiei si continuitatii acesteia.

Radierul proiectat va avea:

— armare longitudinala prin dispunerea unei retele de armatura la partea inferioara si
superioara a radierului, pentru preluarea momentelor pozitive sau negative. Armarea
se va realiza continuu, continuitatea se va realiza prin suprapunerea in sectiuni diferite.
Se va respecta lungimea de suprapunere si ancoraj.

— armare transversala pentru forta taietoare sau strapungere.
Fundatiile alese: marimea si forma fundatiilor continue alese in cadrul proiectului, depind in

mod direct de forma si inaltimea putului de lift, de capacitatea portanta a terenului pe care va fi asezat
putul liftului, de zona seismica in care este situat pavilionul de Neuro-Psihiatrie si de influenta apelor
freatice.

In cadrul proiectului s-a ales fundatie radier de tip dala groasa cu dimensiunea de 2,60x3,25
cm, care sa transmita la teren incarcarie constructiilor, inclusiv cele din actiuni seismice, asigurand
indeplinirea conditiilor privind verificarea terenului de fundare la stari limita.

Nota: Inainte de montarea ascensorului, firma montatoare are obligatia de a depune la sediul
ISCIR de care apartine beneficiarul final (ISCIR Inspectoratul Teritorial Mures) documentatia
preliminara de montaj. Dupa primirea avizului favorabil pentru montaj se poate demara activitatea
de montaj conform prescriptiei. Dupa finalizarea montajului si executarea probelor de casa
montatorul autorizat ISCIR va intocmi documentatia de autorizare a ascensorului. Sistemul va putea
fi predate catre beneficiar in vederea utilizarii numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare
ISCIR.
Atat in proiectarea, fabricarea si instalarea cat si in exploatarea si mentenanta acestuia se va
respecta legislatia in vigoare si in speciale urmatoarele prescriptii, normative si directive:
» Legea 10/1995 — Calitatea in constructii;
» P118/1999 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

Finisaje exterioare ascensor
> Pentru fatada exterioara a putului de lift, se vor aplica tencuieli driscuite si vopsitori
pentru exterior. Straturile aferente diafragmelor sunt urmatoarele:
= Vopsitorii pentru interior;
= Tencuiala driscuita pentru interior de 1,5 cm grosime;
» Diafragma de beton armat cu grosimea de 20 cm;
» Tencuala driscuita pebtru exterior cu grosimea de 1,5 cm;
= Vopsitorie pentru exterior.
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- echiparea si dotarea specificd funcfiunii propuse;
1. Solutii tehnice
Alimentarea tabloului electric porpus pentru lift, se va face de la tabloul electric general vital

existent al cladirii.

2. Alimentarea cu energie electrica si distributia

Cablurile folosite pentru circuitele de iluminat sunt din cupru si fara halogen tip N2XH 3x1,5
mmp, trase in tuburi de HFT, montate ingropat in pereti si plansee, cu intarziere la propagarea
focului.

Comutatoarele si intreruptoarele se monteazd in doze de aparataj ingropate in elementele de
constructie (pereti). in tabloul electric, pentru protectia circuitelor de iluminat sunt prevazute
intreruptoare automate bipolare de 10 A.

Pentru coloana de alimentare a tabloului electric pentru lift si a liftului se vor folosii cabluri
rezistente la foc tip NHXH FE180/E90 , acesta fiind un consumator de categorie I.

Protectia contra socurilor electrice se realizeaza prin legare la conductor de protectie. Tabloul
electric al liftului si structura liftului se vor lega la reteaua de impamantare a cladirii.

Tabloul electric este metalic, cu grad de protectie minim IP 54, cu usa plina sau transparenta,
si cheie, echipate conform schemei monofilare. Tabloul electric este de tip inchis si va fi echipat cu
intreruptoare automate pentru protectia la suprasarcina si scurtcircuit, prevazute, atunci cand este
cazul, cu protectie diferentiala la curenti de defect.

Protectia impotriva socurilor electrice se realizeaza prin legare la conductor de protectie.
Tabloul propus pentru lift se va lega la priza de pamant artificiala prin intermediul conductorului de
protectie la bara de egalizare a pontentialelor. Priza de pdmant trebuie sd aibd rezistenta la dispersie

mai mici de 1 Q.

3. Instalatii de iluminat
Sa prevazut iluminat pentru interventii in putul liftului la fiecare nivel. Comanda acestuia se

va face din apropierea liftului in zona de parter.

4. Instalatia de semnalizare incendiu
La ultimul nivel al putului liftului , sa prevazut un detector de fum, care se va lega in bucla

existenta a cladirii.
Se va prevedea un modul adresabil, care va da comanda liftului, pentru aducerea lui la

parter in caz de incendiu.

5. Siguranta si sinitatea in munca
La executarea instalatiei se vor respecta cu strictefe mésurile prevazute in Normativ 17/2011 si
Legea 319/06. Toate elementele metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge
in mod accidental sub tensiune, se vor lega la conductorul de protectie. Aparatajul electric si corpurile
de iluminat vor fi verificate, astfel ca la punerea lor sub tensiune si nu aparé peticol de soc electric. Este
interzis a se pune sub tensiune instalatia neverificati sau provizorie. Pentru executarea lucrérilor la
Tndltime se vor utiliza exclusiv schele sau platforme mobile, fiind interzisa utilizarea scérilor,
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6. Masuri PSI
Instalatia va fi executatd conform normativului 17/2011. Nu au fost folosite materiale

combustibile. Nu se va lucra cu instalatia protejata cu intrerupatoare improvizate. La nevoie intreaga
instalatie se poate deconecta (vezi schema monofilard). Se previad stingdtoare cu praf pentru tablouri. Se
interzice modificarea fard acordul proiectantului a caracteristicilor protectiei (la suprasarcind si la
scurtcircuit).

Electricienii de exploatare si operatorii autoriza{i vor fi instruifi asupra masurilor de prevenire si
combatere a incendiilor in conditiile concrete ale locului de munca. In cazul izbucnirii unui incendiu la
instalatia electrica, aceasta va fi deconectatid imediat, ludndu-se misuri de localizare si stingere a

acestuia.

7. Dispozitii finale
Lucrérile de executie la instalatia electricd vor fi efectuate numai de cétre electricieni autorizati
minim gradul II. In conformitate cu Legea 10/95 si cu HG925/95 beneficiarului ii revine

responsabilitatea verificérii proiectului la exigenta Ie (a, b, ¢, d, e, f,g).

Estimari privind depasirea consumului de utilitati

Avem urmatoarele consumuri estimate:

IE — Instalatii electrice

Pentru ascensor se estimeaza o putere instalata de 11,00 kW si o putere absorbita de 11,00 kW.

3.3. Costurile estimative ale investifiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investifii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investifii similare, ori a unor standarde de cost pentru investifii similare corelativ cu
caracteristicile tehnice §i parametrii specifici obiectivului de investitii;

SCENARIUL 1

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitie

Cota TVA [9%
9-Aug-21

lei/euro la cursul BNR 4.9131 din data de
Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de lucrari (%argo?r:;em TVA (]r.ll.ﬂﬁw
Lei Lei Lei
I 2 3 5 6
_CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
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Amenajari pentru protectia mediului si aducerea

ke terenului la starea initiala 0.00 0.00 a0
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitétilor necesare obiectivului
2.1 ] Chelt. pt asig. utilitdtilor necesare obiectivului 7000.00 1330.00 8330.00
TOTAL CAPITOL 2 7000.00 1330.00 8330.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 2500.00 475.00 2975.00
3.1.1 | Studii de teren: geologice, hidrologice si topografice 2500.00 475.00 2975.00
3.1.1.1 | Studii topografic 1500.00
3.1.1.3 | Studii geotehnic 1000.00
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 | Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32 Do-cumentatii-.suport si.che_!tuieli pentru obtinerea de 1000.00 190.00 1190.00
avize, acorduri si autorizatii
3.2.1 | Documentatii suport 1000.00 190.00 1190.00
3.3 | Expertizare tehnica 10000.00 1900.00 11900.00
3.4 Certiﬁca.rea peurﬁ_)r_man};ei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.4.1 | Certificarea performantei energetice 0.00
3.4.2 | Auditul energetic al cladirilor 0.00
3.5 | Proiectare 141400.00 26866.00 | 168266.00
3.5.1 | Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiq de fez.abilitate/' _dqcum_entatie de avizare a 36400.00 6916.00 43316.00
lucrarilor de interventii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
3.5.4 avizelor/acordurilor/autorizatiilor - D.T.A.C. 5000.00 950.00 2950.00
355 Verifi_c_:area tehnica f:le calitate a proiectului tehnic si a 10000.00 1900.00 11900.00
detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 90000.00 17100.00 | 107100.00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 | Consultanta 0.00 0.00 0.00
37.1 !Vlanagg'mentul de proiect pentru obiectivul de 0.00 0.00 0.00
investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 | Asistenta tehnica 15000.00 2850.00 17850.00
3.8.1 | Asistentd tehnica din partea proiectantului 5000.00 950.00 5950.00
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 2500.00 475.00 2975.00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2 | programul de control al lucrdrilor de executie, avizat 2500.00 475.00 2975.00
de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 | Dirigentie de santier 10000.00 1900.00 11900.00
TOTAL CAPITOL 3 169900.00 32281.00 | 202181.00
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructil si instalatii 182202.00 34618.38 | 216820.38
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 26000.00 4940.00 30940.00
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43 Utllajg,uechlpan?ente tehnologice si functionale care 157337.86 29894.19 | 187232.06
necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
i nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 365539.86 69452.57 | 434992.44
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 2500.00 475.00 2975.00
511 Lucra“rl _E:ie constl_'uc!;u si instalatii aferente 2500.00 475.00 2975.00
organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 0.00 0.00 0.00
5.2 | Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului 2503.57 0.00 2503.57
591 Qomrsmanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
>:2.2 de constructii - conf legea 10/95 (0,5%) 103851 i 108851
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
Bidig autorizarea lucrarilor de constructii - conf legea 10/95 21740 L 2128
(0,1%)
5.2.4 | Cota aferenta casei sociale a constructorului (0,5%) 1088.51 0.00 1088.51
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
5:2:5 de construire/desfiintare (0,05%) 108, 55 £.00 10885
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 52893.99 10049.86 62943.84
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 57897.56 10524.86 | 68422.42
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 600337.42 | 113588.43 | 713925.85
DincareC + M 217702.00 41363.38 | 259065.38
BENEFICIAR: PROIECTANT:
SPITALUL MUNICIPAL
DR GHEORGHE MARINESCU TARNAVENI 2GM ONSTRUCT SRL
Ing. Ghindea Marcel
‘ii? (\{,\P"‘E CO,{%S> --?’%ﬂ
S 2 6ME %\2, ’;;;)
=\ CONSTRUCT. “;:_'L U,
2 S.KL /é S
AN
lei/euro la cursul BNR | 4.9131 RON
val Val
Nr DENUMIREA CAPITOLELOR SI (fa?: ?rr\?A) TVA (15%) (indﬂgir%,m
art. SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI : :
Lei Lei Lei
1 2 3 5 6
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Cap. 4 Cheltuieli pentru investitaia de baza

4.1* | Constructii si instalatii
Terasamente, sitemtizare pe verticala si
4.1.1. | amenajari exterioare 3250.00 617.50 3867.50
4.1.2 | Rezistenta 16250.00 3087.50 19337.50
4.1.3 | Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 | Instalatil 0.00 0.00 0.00
TOTALI 19500.00 3705.00 23205.00
IT MONTAJ
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
TOTAL II - subcapitol 4.2 0.00 0.00 0.00
Utilaje., echipamente tehnologice si
4.3 functionale care nu necesita montaj 0.00 0.00 0.00
| Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
4.4 echipamente transport 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL III 0.00 0.00 0.00
TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III) 19500.00 3705.00 23205.00
BENEFICIAR: PROIECTANT:
SPITALUL MUNICIPAL "DR. GHEORGHE
MARINESCU” 2 GMG CONSTRUCT SRL

leifeuro la cursul BNR | 4.9131 RON
DENUMIREA CAPITOLELOR SI sl s \(Iif‘lccl)ﬁg?v
Nrert. SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI ot Wit TVA)
Lei Lei Lei

1 2 3 5 6
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitaia de baza
4.1* Constructii si instalatii

Terasamente, sitemtizare pe verticala si

4.1.1. amenajari exterioare 11496.65 2184.36 13681.02
4.1.2 Rezistenta 115531.39 21950.96 137482.35
4.1.3 Arhitectura 33438.50 6353.31 39791.81
4.1.4 Instalatii 2235.46 424.74 2660.20
TOTAL I 162702.00 | 30913.38 | 193615.38
II MONTAJ
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 26000.00 4940.00 30940.00
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TOTAL II - subcapitol 4.2 26000.00 | 4940.00 | 30940.00

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 care nu necesita montaj 157337.86 29894.19 187232.06
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente

4.4 transport 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL III 157337.86 | 29894.19 | 187232.06
TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III) 346039.86 | 65747.57 | 411787.44
BENEFICIAR: PROIECTANT:
SPITALUL MUNICIPAL “DR. GHEORGHE
MARINESCU"
SCENARIUL 11

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitie

Cota TVA 9%
lei/euro la cursul BNR 4.8721 din data de 1-Oct-20
Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de lucrari (f\g?_goi_:? A) TVA (Iﬁf\?v
Lei Lei Lei
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenaj‘a‘!ri pentru p_rqt.ectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00
terenului la starea initiala
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 ___0.00 0.00 0.00
' CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului : ]
2.1 | Chelt. pt asig. utilitatilor necesare obiectivului 7000.00 1330.00 8330.00
TOTAL CAPITOL 2 _ ' _ | 7000.00 1330.00 | 8330.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica : : |
3.1 | Studii 2500.00 475.00 2975.00
3.1.1 | Studii de teren: geologice, hidrologice si topografice 2500.00 475.00 2975.00
3.1.1.1 | Studii topografic 1500.00
3.1.1.3 | Studii geotehnic 1000.00
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
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3.1.3 | Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32 Do_cumentatii-_suport si_che_!tuieli pentru obtinerea de 1000.00 190.00 1190.00
avize, acorduri si autorizatii
3.2.1 | Documentatii suport 1000.00 190.00 1190.00
3.3 | Expertizare tehnica 1000.00 190.00 1190.00
3.4 Certiﬁca!rea peurfc_)r.mantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.4.1 | Certificarea performantei energetice 0.00
3.4.2 | Auditul energetic al cladirilor 0.00
3.5 | Proiectare 141400.00 26866.00 | 168266.00
3.5.1 | Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu_ de fez_abilitate/__dqcumfantatie de avizare a 36400.00 6916.00 43316.00
lucrarilor de interventii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
354 avizelor/acaordurilor/autorizatiilor - D.T.A.C. S000.00 850.00 H9B0:nG
355 Verifi_c_:area tehnica _de calitate a proiectului tehnic si a 10000.00 1900.00 11900.00
detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 90000.00 17100.00 | 107100.00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 | Consultanta 0.00 0.00 0.00
371 Manage"mentul de proiect pentru obiectivul de 0.00 0.00 0.00
investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 | Asistenta tehnica 15000.00 2850.00 17850.00
3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului 5000.00 950.00 5950.00
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 2500.00 475.00 2975.00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2 | programul de control al lucrarilor de executie, avizat 2500.00 475.00 2975.00 |
de catre Inspectoratul de Stat in Constructji
3.8.2 | Dirigentie de santier 10000.00 1900.00 11900.00
TOTAL CAPITOL 3 160900.00 30571.00 | 191471.00
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatji 155502.23 29545.42 185047.66
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 35000.00 6650.00 41650.00
43 Utilajg,uechipamente tehnologice si functionale care 190024.95 36104.74 | 226129.69
necesitd montaj
4.4 Utilaje, e;t:ipamenFe .tehn‘ologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
nu necesita montaj si echipamente de transport
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 380527.19 72300.17 | 452827.35
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 2500.00 475.00 2975.00
51.1 Lucréuri ,t_:le constructii si instalatii aferente 2500.00 475.00 2975.00
organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 0.00 0.00 0.00
5.2 | Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului 1300.01 0.00 1300.01
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Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii

5.2.1 ARartatsare 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
22 de constructii - conf legea 10/95 (0,5%) foeooL el 1000
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
223 autorizarea lucrarilor de constructii - conf legea 10/95 200.00 K D000
(0,1%)
5.2.4 | Cota aferenta casei sociale a constructorului (0,5%) 0.00 0.00 0.00
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
. de construire/desfiintare (0,05%) 10600 G ik
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 54392.72 10334.62 64727.34
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 58192.73 10809.62 | 69002.35
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 606619.92 115010.78 | 721630.70
DincareC+ M 200002.23 38000.42 | 238002.66
BENEFICIAR: PROIECTANT:
SPITALUL MUNICIPAL

DR GHEORGHE MARINESCU TARNAVENI

lei/euro la cursul BNR | 4.8721 RON
Nr DENUMIREA CAPITOLELOR SI (f\g?LDETr\?A) TVA (19%) (inéﬂﬁ\a,?w)
crt. SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI Lei i Lol
1 2 3 5 6
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitaia de baza
4.1*¥ | Constructii si instalatii
Terasamente, sitemtizare pe verticala si
4.1.1. | amenajari exterioare 2500.00 475.00 2975.00
4.1.2 | Rerzistenta 12500.00 2375.00 14875.00
4.1.3 | Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 | Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTALI 15000.00 2850.00 17850.00
II MONTAJ
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
TOTAL II - subcapitol 4.2 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 functionale care nu necesita montaj 0.00 0.00 0.00
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Utilaje, echipamente tehnologice si

functionale care nu necesita montaj si
4.4 echipamente transport 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL IIT 0.00 0.00 0.00
TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL IIT) 15000.00 28 P‘"—C%\ZBSO.OO

lei/euro la cursul BNR RON
DENUMIREA CAPITOLELOR SI ) e Hﬁ'gs;?"
(fara TVA) 19%)
trat, SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI : TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 5 6
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitaia de baza
4.1* Canstructii si instalatii
Terasamente, sitemtizare pe verticala si
4.1.1. amenajari exterioare 8769.78 1666.26 10436.04
4.1.2 Rezistenta 100674.60 | 19128.17 119802.77
413 Arhitectura 28500.00 5415.00 33915.00
4.1.4 Instalatii 2557.85 485.99 3043.84
TOTALI 140502.23 | 26695.42 | 167197.66
IT MONTAJ
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 35000.00 6650.00 41650.00
TOTAL II - subcapitol 4.2 35000.00 6650.00 41650.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 care nu necesita montaj 190024.95 36104.74 226129.69
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente
4.4 transport 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL III 190024.95 | 36104.74 | 226129.69
TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III) 365527.19 | 69450.17 | 434977.35
BENEFICIAR: PROIECTANT:
SPITALUL MUNICIPAL “"DR. GHEORGHE
MARINESCU" 2 GM RUCT SRL

Incadrarea in standardul de cost:

Nu este cazul fiind o investitie care nu se regaseste in HG 363/2010:
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- costurile estimative de operare pe durata normatd de viafd/de amortizare a investifiei
publice.

Costurile estimative de operare intra in sarcina exclusiv a beneficiarului si consta in costurile
de reparatie curenta, intretinere, mentenanta pentru ascensor, ele raportandu-se la modul de utilizare
si de exploatare a echipamentului propus in cadrul proiectului.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importan{d a construcfiilor,
dupd caz:

- studiu topografic;

Masuratorile topografice au fost efectuate cu statie totala, avand precizia de masurare a
unghiurilor de 5°* si precizia de masurare a distantelor +(2+2ppm). Lucrarile au fost executate in
sistem de proiectie Stereografic1970 si sistem de cote M. Neagra 1975.

VEZI ANEXA A DIN PREZENTA DOCUMENTATIE

- studiu geotehnic si/sau studii de analizd si de stabilitate a terenului;

Terenul de fundare interceptat in urma investigatiilor de teren (conform studiu geotehnic) este
formatiunea de praful nisipos argilos care se incadreaza in categoria terenurilor bune de fundare
conform STAT 3300/2-85 si Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii NP 074-
2014, Anexa Al.2: - pamanturi fine cu plasticitate medie (10<Ip<20), nisipuri argiloase, prafuri
nisipoase-argiloase, avand e<1,0 si 0,5<1c<0,75, in conditiile unei stratificatii paractic uniforme si

orizontale.
Luand in considerare caracteristicile geotenice ale terenurilor, capacitatea portanta a acestora

se poate estima pe baza presiunii conventionale de calcul conform STAS 3300/2 Anexa B:
Pconv=220 kPa.

VEZI ANEXA B DIN PREZENTA DOCUMENTATIE

- studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul.

- studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficien{d ridicatd pentru
cresterea performantei energelice;
Nu este cazul.

- studiu de trafic si studiu de circulafie;
Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, penfru obiectivele de
investitii ale ccror amplasamente urmeazd a fi expropriate pentru cauzd de utilitate publicd;
Nu este cazul.

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investifii care se referd la amenajdri spafii verzi
si peisajere;
Nu este cazul.

- studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.
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- studii de specialitate necesare in functie de specificul investifie
Nu este cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a investifiei

VEZI ANEXELE 1 SI 2 DIN PREZENTA DOCUMENTATIE

4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI = SCENARIU/OPTIUNI = TEHNICO-
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinfd si
prezentarea scenariului de referinfd

Cresterea economica globala a solicitat construirea unor cladiri, cu destinatie spital, dispuse

pe mai multe etaje, care sa poata adaposti si oferii servicii medicale mai multor pacienti. Astfel,
deplasarea pe verticala a persoanelor invalide care necesita a fi transportate cu targa sau cu ajutorul
carucioarelor cu rotile, devine greu de realizat. In aceste conditii ascensorul devine un echipament
indispensabil unui spital.

Pentru ca institutiile publice (inclusiv Spitalul Municipal Tarnaveni) au obligatia de a dota cu
un astfel de lift pentru persoane invalide orice clidire, se alege in cadrul prezentului proiect un
ascensor hidraulic, cu actionare la partea de jos (in subsol).

Liftul ales in cadrul proiectului este conceput si proiectat pentru a acoperi necesitatea de

mobilitate a pacientilor invalizi.

Scenariul de referinta este urmatorul:
Amplasarea unui ascensor pe fatada exterioara a corpului de cladire a pavilionului de Neuro-

Psihiatrie

o desfacerea ferestrelor pe zona de interventie;

o demolare parapeti aferenti ferestrelor existente, care vor fi transformate in gol de usa pentru
statiile ascensorului;

e inchidere goluri de fereastra in zona de amplasare a putului de lift;

o realizare fundatie radier de tip dala groasa din beton armat cu grosimea de 30 cm;

o executare put de lift din diafragme de beton armat, turnate din beton armat monolit, cu
grosimea de 20 cm. Inchiderea superioara se va realiza prin turnarea unei placi din beton
armat cu grosimea de 15 cm;

o realizare finisaje interioare si exterioare;

o amenajare acces pietonal din dale vibropresate in zona de acces la cabina liftului.

4.2. Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbdri climatice, ce pot afecta investitia
Nu este cazul.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitdti si de relocare/protejare, dupd caz;
Exista posibile devieri de retele.
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- solutii pentru asigurarea utilitdfilor necesare,
Alimentarea tabloului electric porpus pentru lift, se va face de la tabloul electric general vital

existent al cladirii.

4.4. Sustenabilitatea realizdrii obiectivului de investifii:
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse,
Tinand cont de planul descriptiv al pavilionului de Neuro-Psihiatrie, de distributia pe mai

multe niveluri a sectiilor aferente, de structura de rezistenta a pavilionului si de necesitatea
transportarii bolnalivilor, toate acestea au dus la necesitatea de a identifica noi soluii $i modalitati de
creare de facilititi pentru transportul pe verticala al pacientilor.

Nevoia acestor tipuri de lucrari vine in contextul lipsei acute de solutii de transportare a
pacientilor, care necesita a fi purtati de catre brancaridieri cu targa, pe casele de scara ale pavilonului

de Neuro-Pshiatrie.
Problema mobilitatii pacientilor invalizi din cadrul Pavilionului de Neuro-Psihiatrie, poate fi

rezolvata prin executarea unui put de lift si montarea unui ascensor, pe fatada exterioara a corpului
de cladire, fata a influienta astfel, in vreun fel structura de rezistenta a cladirii.

Egalitatea de sanse este o valoare fundamentald a societétii iar in Roménia, stat de drept,
democratic, demnitatea omului, drepturile si libertaile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitétii
umane reprezintd valori supreme, garantate de lege. Principiul egalitafii intre cetéfeni, al excluderii
privilegilor si discriminarii sunt stipulate in legea fundamentald, Constitutia, precum §i in legislatia
privind egalitatea de sanse i antidiscriminare.

b) estimdri privind forfa de muncd ocupatd prin realizarea investifiei. in faza de realizare, in
faza de operare;
Pentru durata executiei obiectivului de investitie de 3 luni se estimeaza ca pe santier vor fi
create urmatoarele locuri de munca:
- 5 muncitor necalificat;
- 4 betonist;
- 2 sudor;
- 1 dulgheri;
- 3 fierari;
- 2 instalatori;
- 1 topograf;
- 1 maistru instalatii automatizare;
- 1 maistru constructii;
- 1 inginer constructor (sef punct de lucru).
Acestea Insumeaza un total de 21 locuri de munca.
Numar de locuri de munca create in faza de operare: 0 locuri de munca.
Aceasta investitie nu genereaza crearea de locuri de munca noi.
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¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitdfii si a siturilor
protejate, dupd caz,
Pe durata executiei investitiei se vor respecta toate normele in vigoare de protectie a

mediului. Deseurile rezultate vor fi reciclate, sau vor fi transportate in locuri special amenajate.

Pe amplasament va fi construit un punct gospodaresc de colectare temporara a deseurilor.
Gestionarea tuturor deseurilor va fi realizata atat in perioada de executie, cat si in perioada de
exploatare de firme specializate.

Atat pe parcursul executiei, cat si dupa terminarea acesteia, mediul inconjurator nu va fi
afectat in nici un fel. Prin respectarea normelor, impactul asupra mediului va fi minim.

Nu exista pericol de poluare sau deversare a apelor menajere. Acestea vor fi evacuate
gravitational de pe amplasament, spre santurile de colectare a lor din zona amplasamentului.

Investitia nu are impact asupra biodiversitatii si nici nu este situata in interiorul, sau in

apropierea vreunui sit protejat.

d) impactul obiectivului de investifie raportat la contextul natural si antropic in care acesta

se integreazd, dupd caz.
Investitia propusa nu genereaza impact asupra mediului, nici in faza de executie si nici in faza
de exploatare, dat fiind sistematizarea zonala si pozitia geografica a terenului.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de
investitii.
Conform PUG municipiul Tarnaveni.

4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanfd financiard: fluxul
cumulat, valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate; sustenabilitatea financiard
Principalul obiectiv al analizei financiare il reprezinta calcularea indicatorilor performantei

financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata din punctul de vedere al
proprietarului (sau al administratorului legal). Metoda analizei financiare consta din utilizarea
previziunilor fluxului de numerar al proiectului pentru a calcula indicatorii de performanta financiara
a proiectului.

Conform art.8 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active
corporale si necorporale, completatd cu Ordonanta Guvernului nr. 2139/2004, durata de funcfionare
normald a unei constructii cu dotari si echipamente este de 32-48 de ani.

Raportul cost-beneficiu
Costurile sunt reprezentate prin:
e Costuri ale investitiei, asa cum se pot urmari in Devizul general, esalonate pe 3 luni
e Costuri operationale, respectiv cheltuieli de intretinere si cu utilitatile, asa cum sunt

prezentate in documentatie.
Veniturile sunt asimilate ca economii realizate de unitatea medicala prin inlocuirea transportului cu
liftul transportul a pacientilor in imposibilitate de a se deplasa, in locul anjagarii personalului
(brancardieri) pentru acest serviciu. S-a facut acest lucru pentru a putea realiza o analiza
cost-beneficiu cuatificabila valoric. '
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S-a elaborarat o prognoza privind evolutia prezumtiva a veniturilor si costurilor in
perspectiva anului 2052.

S-a intocmit astfel tabelul privind Situatia costurilor si veniturilor, care reflecta
COSTURILE si VENITURILE (Tabelele 4.6.1 si 4.6.2) pana in anul 2052, pana cand liftul va trebui
sa functioneze la parametrii proiectati.

Odata cu stabilirea Costurilor si Veniturilor pentru fiecare an, se poate determina :
e PROFITUL sau BENEFICIUL = Venituri-Costuri
e Raportul COST / BENEFICIU care este <1 (Tabelul 4.6.3.)
e Rata profitului : R, = profit x 100/costuri de productie

Valoarea actualizata neta — VAN

Valoarea actualizata neta (VAN) reprezinta diferenta pozitiva sau negativa de valoare intre
fluxurile de lichiditati disponibile actualizate, generate de exploatarea unei investitii pe durata vietii
sale economice si valoarea actualizata a investitiei.

Aceasta s-a calculat pe baza costurilor si beneficiilor stabilite pana in anul 2052, prin
considerarea ratei de actualizare de 2, 3, 4, 5, 10 % (Tabelele 4.6.4 — 4.6.8).

Functia VAN isi incepe calculele cu o perioada inaintea primului flux de numerar si le
termina cu ultimul flux de numerar din lista. Calculul functiei VAN se bazeaza pe fluxuri de numerar

viitoare.
Valoarea neta actualizata se calculeaza cu formula :

" valori.
VAN = Z——;’
‘= (1+rata)
In care: VAN = valoarea neta actualizata

rata = rata de actualizare
n = numarul de fluxuri de numerar
O valoare neta actualizata pozitiva, se poate interpreta ca un castig de capital, suplimentar
fata de asteptarile furnizorilor de capital, pe cand o valoare actualizata neta negativa se poate
interpreta ca o pierdere in raport cu asteptarile acestora.
VAN < 0 pentru rata de actualizare de 10 %, avand valoarea de -52,93 lei (Tabelul 4.6.8).

Investitia se va realiza din fonduri proprii.

Rata interna de rentabilitate — RIR
Aceasta reprezinta castigul mediu anual generat de exploatarea unei investitii, raportat la

valoarea acesteia, pe durata de viata economica a proiectului, sau rata maxima a dobanzii la care
poate fi finantat un proiect de investitii pe durata intregii sale vieti economice.

RIR se calculeaza prin actualizarea fluxurilor de lichiditati disponibile astfel: se calculeaza
succesiv VAN, utilizand rate de actualizare crescatoare, pana cand se obtin doua valori ale VAN de
semne opuse, avandu-se in vedere ca diferenta absoluta intre ratele de actualizare utilizate sa fie de
cel mult 5%.

Se consirera RIR acea rata de actualizare pentru care NPV este egala cu zero, adica 8,66 %
(Tabelul 4.6.9), aceasta fiind mai mica decat rata de actualizare considerata de 10 %) . in
urma acestei analize financiare se observa ca investifia se poate recupera in perioada
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normata de viati economica, tinand cont de evolutia tarifelor prognozata. La sfarsitul duratei de viatd
a proiectului, solicitantul va avea forta necesara inlocuirii dotarilor si echipamentelor uzate moral si
fizic (liftul), asigurand o continuitate doritd a prezentei investifii.

De asemenea, se poate vedea ca fluxul de numerar cumulat este pozitiv in fiecare an al
perioadei de referinta.

Analiza financiara detaliata este prezentata in cele ce urmeaza :
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Anexa 4.6.3
Situatia costurilor §i veniturilor conform proiect
RAPORTUL COST / BENEFICIU
Costul proiectului Venituri din Venthuri = Raiortui
At Costeapital C.he]lu%eh' de Chelmfeli e ] S Venjturj fﬁn Tc!tal \ e P COST /

) '"”(‘T:i')‘ere e'::ﬁ“’ (lei) (mii lei) "‘Z‘;;‘” E’[fl'l‘]“l:)‘ (miilel) | BENEFICIU

1 |2021 472,209 0 0 0 472,21 0 0,00 -472,21
2 | 2022 3.672| 6.120] 2.500 12,29 43.260| 43,26 30,97 0,397
3 | 2023 3.745 6.242|  2.500 12,49| 44.558| 44,56 32,07 0,389
4 | 2024 3.820] 6.367| 2.500 12,69 45.895| 45,89 33,21 0,382
5 | 2025 3.897] 6.495] 2.500 12,89 47.271 47,27 34,38 0,375
6 | 2026 3.975] 6.624] 2.500 13,10 48.690| 48,69 35,59 0,368
7 | 2027 4.054] 6.757| 2.500 13,31 50.150[ 50,15 36,84 0,361
812028 4,135 6.892| 2.500 13,53 51.655 51,65 38,13 0,355
912029 4218 7.030] 2.500 13,75 53.204f 53,20 39,46 0,348
10] 2030 4302 7.171 2.500 13,97 54.800[ 54,80 40,83 0,342
11] 2031 4,388 7.314] 2.500 14,20 56.444| 56,44 42,24 0,336
1212032 4476 7.460] 2.500 14,44 58.138 58,14 43,70 0,330
13| 2033 4,566 7.609| 2.500 14,68 59.882| 59,88 45,21 0,325
14| 2034 4,657 7.7621  2.500 14,92 61.678] 61,68 46,76 0,319
15| 2035 47501 7.917] 2.500 15,17 63.529] 63,53 48,36 0,314
16| 2036 4.845 8.075 2.500 15,42 67.398| 67,40 51,98 0,297
17| 2037 4.942]  8.237] 2.500 15,68 69.420] 69,42 53,74 0,292
18| 2038 5.041 8.401 2.500 15,94 71.502| 71,50 55,56 0,287
191 2039 5.142 8.569] 2.500 16,21 73.647| 73,65 57,44 0,282
20| 2040 5245 8741 2.500 16,49 75.857| 75,86 59,37 0,278
21| 2041 5.349]  8.916] 2.500 16,77 78.132] 78,13 61,37 0,273
22| 2042 5.456| 9.094] 2.500 17,05 80.476| 80,48 63,43 0,269
23| 2043 5.566| 9.276] 2.500 17,34 82.891 82,89 65,55 0,265
24| 2044 5.677 9.461 2.500 17,64 85.377 85,38 67,74 0,260
25| 2045 5790 9.651 2.500 17,94 87.939| 87,94 70,00 0,256
26| 2046 5.906| 9.844( 2.500 18,25 90.577) 90,58 72,33 0,252
27| 2047 6.024| 10.041 2.500 18,56] 93.294| 93,29 74,73 0,248
28| 2048 6.145] 10.241 2.500 18,89  96.093 96,09 77,21 0,245
29[ 2049 6.268| 10.446| 2.500 19,211 98.976| 98,98 79,76 0,241
30| 2050 6.393[ 10.655| 2.500 19,55| 101.945] 101,95 82,40 0,237
311 2051 6.521| 10.868| 2.500 19,89 105.003| 105,00 85,11 0,234
32| 2052 6.651| 11.086] 2.500 20,24] 108.153| 108,15 87,92 0,230
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Anexa 4.6.4
Determinarea valorii nete actualizate
rata 2 %
An Tt Coef Costuri (mii lei) Venituri (mii lei) Flux (mii lei)
Total Actualizat Total Actualizat Numerar Actualizat

1 0,02 0,961 472,21 453,87 0,00 0,00 -472,21 -453,87
2 0,02 0,942 12,29 11,58 43,26 40,76 30,97 29,18 ‘
3 0,02 0,924 12,49 11,54 44,56 41,16 32,07 29,63 |
4 0,02 0,906 12,69 11,49 45,89 41,57 33,21 30,08
5 0,02 0,888 12,89 11,45 47,27 41,98 34,38 30,53
6 0,02 0,871 13,10 11,40 48,69 42,39 35,59 30,98
7 0,02 0,853 13,31 11,36 50,15 42,80 36,84 31,44
8 0,02 0,837 13,53 11,32 51,65 43,22 38,13 31,90
9 0,02 0,820 13,75 11,28 53,20 43,65 39,46 32,37
10 0,02 0,804 13,97 11,24 54,80 44,07 40,83 32,84|
11 0,02 0,788 14,20 11,20 56,44 44,51 42,24 33,31
12 0,02 0,773 14,44 11,16 58,14 44,94 43,70 33,78
13 0,02 0,758 14,68 412 59,88 45,38 45,21 34,26
14 0,02 0,743 14,92 11,08 61,68 45,83 46,76 34,74i
15 0,02 0,728 15,17 11,05 63,53 46,28 48,36 35,23|
16 0,02 0,714 15,42 11,01 67,40 48,13 51,98 37,12
17 0,02 0,700 15,68 10,98 69,42 48,60 53,74 37,63
18 0,02 0,686 15,94 10,94 71,50 49,08 55,56 38,14
19 0,02 0,673 16,21 10,91 73,65 49,56 57,44 38,65
20 0,02 0,660 16,49 10,88 75,86 50,05 59,37 39,17
21 0,02 0,647 16,77 10,84 78,13 50,54 61,37 39,69
22 0,02 0,634 17,05 10,81 80,48 51,03 63,43 40,22|
23 0,02 0,622 17,34 10,78 82,89 51,53 65,55 40,75 i
24 0,02 0,610 17,64 10,75 85,38 52,04 67,74 41,29|
25 0,02 0,598 17,94 10,72 87.94 52,55 70,00 41,83
26 0,02 0,586 18,25 10,69 90,58 53,07 72,33 42,37
27 0,02 0,574 18,56 10,66 93,29 53,59 74,73 42,92
28 0,02 0,563 18,89 10,64 96,09 54,11 77,21 43,48|
29 0,02 0,552 19,21 10,61 98,98 54,64 79,76 44,03|
30 0,02 0,541 19,55 10,58 101,95 55,18 82,40 44,60
31 0,02 0,531 19,89 10,55 105,00 55,72 85,11 45,16
32 0,02 0,520 20,24 10,53 108,15 56,26 87,92 45,74
964,69 795,03 2.205,83 1.494.24| 1.241,15 699,20
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Anexa 4.6.5
Determinarea valorii nete actualizate
rata 3%
At Rafa Coof Costuri (mii lei) Venituri (mii lei) Flux (mii lei)
Total Actualizat Total Actualizat Numerar Actualizat

1 0,03 0,943 472,21 445,10 0,00 0,00 -472,21 -445,10
2 0,03 0,915 12,29 11,25 43,26 39,59 30,97 28,34
3 0,03 0,888 12,49 11,10 44,56 39,59 32,07 28,49
4 0,03 0,863 12,69 10,94 45,89 39,59 33,21 28,64
5 0,03 0,837 12,89 10,80 47,27 39,59 34,38 28,79
6 0,03 0,813 13,10 10,65 48,69 39,59 35,59 28,94
i 0,03 0,789 13,31 10,51 50,15 39,59 36,84 29,08
8 0,03 0,766 13,53 10,37 51,65 39,59 38,13 29,22
9 0,03 0,744 13,75 10,23 53,20 36,59 39,46 29,36|
10 0,03 0,722 13,97 10,09 54,80 39,59 40,83 29,49
11 0,03 0,701 14,20 9,96 56,44 39,59 42,24 29,63
12 0,03 0,681 14,44 9,83 58,14 39,59 43,70 29,76
13 0,03 0,661 14,68 9,70 59,88 39,59 45,21 29,89
14 0,03 0,642 14,92 9,58 61,68 39,59 46,76 30,01|
15 0,03 0,623 15,17 9,45 63,53 39,59 48,36 30,141
16 0,03 0,605 15,42 9,33 67,40 40,78 51,98 31,45 |
17 0,03 0,587 15,68 9,21 69,42 40,78 53,74 31,57
18 0,03 0,570 15,94 9,09 71,50 40,78 55,56 31,69
19 0,03 0,554 16,21 8,98 73,65 40,78 57,44 31,80
20 0,03 0,538 16,49 8,86 75,86 40,78 59,37 31,91
21 0,03 0,522 16,77 8,75 78,13 40,78 61,37 32,03
22 0,03 0,507 17,05 8,64 80,48 40,78 63,43 32,14
23 0,03 0,492 17,34 8,53 82,89 40,78 65,55 32,25|
24 0,03 0,478 17,64 8,42 85,38 40,78 67,74 32,35
25 0,03 0,464 17,94 8,32 87,94 40,78 70,00 32,46
26 0,03 0,450 18,25 8,22 90,58 40,78 72,33 32,56
27 0,03 0,437 18,56 8,11 93,29 40,78 74,73 32,66
28 0,03 0,424 18,89 8,01 96,09 40,78 77,21 32,76
29 0,03 0,412 19,21 7,92 98,98 40,78 79,76 32,86
30 0,03 0,400 19,55 7,82 101,95 40,78 82,40 32,96|
31 0,03 0,388 19,89 772 105,00 40,78 85,11 33,05]
32 0,03 0,377 20,24 7,63 108,15 40,78 87,92 33,15|
964,69 733,12 2.205,83 1.247,45| 1.241,15 514,33
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Anexa 4.6.6
Determinarea valorii nete actualizate
rata 4 %
An Rata Coot Costuri (mii lei) Venituri (mii lei) Flux (mii lei)
Total Actualizat Total Actualizat Numerar Actualizat
| 0,04 0,925 472,21 436,58 0,00 0,00 -472.21 -436,58
2 0,04 0,889 12,29 10,93 43,26 38,46 30,97 27,53
3 0,04 0,855 12,49 10,67 44,56 38,09 32,07 27,41|
4 0,04 0,822 12,69 10,43 45,89 37,72 33,21 27,29
5 0,04 0,790 12,89 10,19 47,27 37,36 34,38 2717
6 0,04 0,760 13,10 9,95 48,69 37,00 35,59 27,05|
7 0,04 0,731 13,31 9,73 50,15 36,64 36,84 26,92|
8 0,04 0,703 13,53 9,50 51,65 36,29 38,13 26,75
9 0,04 0,676 13,75 9,29 53,20 35,94 39,46 26,66
10 0,04 0,650 13,97 9,08 54,80 35,60 40,83 26,52
11 0,04 0,625 14,20 8,87 56,44 35,26 42,24 26,38
12 0,04 0,601 14,44 8,67 58,14 34,92 43,70 26,25
13 0,04 0,577 14,68 8.47 59,88 34,58 45,21 26,11
14 0,04 0,555 14,92 8,28 61,68 34,25 46,76 25,96
15 0,04 0,534 15,17 8,10 63,53 33,92 48,36 25,82
16 0,04 0,513 15,42 7,92 67,40 34,60 51,98 26,68
17 0,04 0,494 15,68 7,74 69,42 34,27 53,74 26,53|
18 0,04 0,475 15,94 7,57 71,50 33,94 55,56 26,37
19 0,04 0,456 16,21 7,40 73,65 33,61 57,44 26,21
20 0,04 0,439 16,49 7,23 75,86 33,29 5937 26,05
21 0,04 0,422 16,77 7,07 78,13 32,97 61,37 25,89
22 0,04 0,406 17,05 6,92 80,48 32,65 63,43 25,73|
23 0,04 0,390 17,34 6,77 82,89 32,34 65,55 25,57f
24 0,04 0,375 17,64 6,62 85,38 32,03 67,74 25,41 ‘
25 0,04 0,361 17,94 6,47 87,94 31,72 70,00 25,25]
26 0,04 0,347 18,25 6,33 90,58 31,41 72,33 25,08
27 0,04 0,333 18,56 6,19 93,29 31,11 74,73 24,92|
28 0,04 0,321 18,89 6,06 96,09 30,81 77,21 24,76
29 0,04 0,308 19,21 5,92 98,98 30,52 79,76 24,59
30 0,04 0,296 19,55 5,80 101,95 30,22 82,40 24,43
31 0,04 0,285 19,89 5,67 105,00 29,93 85,11 24,26
32 0,04 0,274 20,24 5,55 108,15 29,64 87,92 24,10
964,69 681,96| 2.205,83 1.051,08] 1.241,15 369,12
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Anexa 4.6.7
Determinarea valorii nete actualizate
rata 5 %
At Bita Cocf Costuri (mii lei) Venituri (mii lei) Flux (mii lei)

Total Actualizat Total Actualizat Numerar Actualizat |
1 0,05 0,907 472,21 428,31 0,00 0,001 -472,21 -428,31|
2 0,05 0,864 12,29 10,62 43,26 37,37 30,97 26,75
3 0,05 0,823 12,49 10,27 44,56 36,66 32,07 26,38
4 0,05 0,784 12,69 9,94 45,89 35,96 33,21 26,02
5 0,05 0,746 12,89 9,62 47,27 35,29 34,38 25,65
6 0,05 0,711 13,10 9,31 48,69 34,60 35,59 25,29
7 0,05 0,677 13,31 9,01 50,15 33,94 36,84 24,93
8 0,05 0,645 13,53 8,72 51,65 33,30 38,13 24,58
9 0,05 0,614 13,75 8,44 53,20 32,66 39.46 24,22
10 0,05 0,585 13,97 8,17 54,80 32,04 40,83 23,87
11 0,05 0,557 14,20 791 56,44 31,43 42,24 23,52
12 0,05 0,530 14,44 7,66 58,14 30,83 43,70 23,18|
13 0,05 0,505 14,68 7,41 59,88 30,24 45,21 22,83 }
14 0,05 0,481 14,92 7,18 61,68 29,67 46,76 22,49
15 0,05 0,458 15,17 6,95 63,53 29,10 48,36 22,16
16 0,05 0,436 15,42 6,73 67,40 29,41 51,98 22,68
17 0,05 0,416 15,68 6,51 69,42 28,85 53,74 22,33
18 0,05 0,396 15,94 6,31 71,50 28,30 55,56 21,99
19 0,05 0,377 16,21 6,11 73,65 27,76 57,44 21,65
20 0,05 0,359 16,49 5,92 75,86 27,23 59,37 21,31
21 0,05 0,342 16,77 5,73 78,13 26,71 61,37 20,98:
22 0,05 0,326 17,05 3,55 80,48 26,20 63,43 20,65
23 0,05 0,310 17,34 5,38 82,89 25,70 65,55 20,32
24 0,05 0,295 17,64 5,21 85,38 25,21 67,74 20,00
25 0,05 0,281 17,94 5,05 87,94 24,73 70,00 19,69
26 0,05 0,268 18,25 4,89 90,58 24,26 72,33 19,37|
27 0,05 0,255 18,56 4,74 93,29 23,80 74,73 19,06
28 0,05 0,243 18,89 4,59 96,09 23,35 77,21 18,76|
29 0,05 0,231 19,21 4,45 98,98 22,90 79,76 1 8,461
30 0,05 0,220 19,55 4,31 101,95 22,46 82,40 18,16
31 0,05 0,210 19,89 4,17 105,00 22,04 85,11 17,86
32 0,05 0,200 20,24 4,04 108,15 21,62 87,92 17,57
964,69 639,19 2.205,83 893,60| 1.241,15 254,41|
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Anexa 4.6.8
Determinarea valorii nete actualizate
rata 10 %
i Batn Coef Costuri (mii lei) Venituri (mii lei) Flux (mii lei)
Total Actualizat Total Actualizat Numerar Actualizat

| 0,10 0,826 472,21 390,26 0,00 0,00 -472,21 -390,26
2 0,10 0,751 12,29 9,24 43,26 32,50 30,97 23,27
3 0,10 0,683 12,49 8,53 44,56 30,43 32,07 21,90
4 0,10 0,621 12,69 7,88 45,89 28,50 33,21 20,62]
5 0,10 0,564 12,89 7,28 47,27 26,68 34,38 19,41 i
6 0,10 0,513 13,10 6,72 48,69 24,99 35,59 18,26‘
7 0,10 0,467 13,31 6,21 50,15 23,40 36,84 17,19
8 0,10 0,424 13,53 5,74 51,65 21,91 38,13 16,17
9 0,10 0,386 13,75 5,30 53,20 20,51 39,46 15,21
10 0,10 0,350 13,97 4,90 54,80 19,21 40,83 14,31
11 0,10 0,319 14,20 4,53 56,44 17,98 42,24 13,46
12 0,10 0,290 14,44 4,18 58,14 16,84 43,70 12,66
13 0,10 0,263 14,68 3,86 59,88 15,77 45,21 11,90
14 0,10 0,239 14,92 3,57 61,68 14,77 46,76 11,19
15 0,10 0,218 15,17 3,30 63,53 13,83 48,36 10,52
16 0,10 0,198 15,42 3,05 67,40 13,33 51,98 10,28
17 0,10 0,180 15,68 2,82 69,42 12,49 53,74 9,67
18 0,10 0,164 15,94 2,61 71,50 11,69 55,56 9,08|
19 0,10 0,149 16,21 2,41 73,65 10,95 57,44 8,54/
20 0,10 0,135 16,49 2,23 75,86 10,25 59,37 8,02
21 0,10 0,123 16,77 2,06 78,13 9,60 61,37 7,54
22 0,10 0,112 17,05 1,90 80,48 8,99 63,43 7,08
23 0,10 0,102 17,34 1,76 82,89 8,42 65,55 6,65
24 0,10 0,092 17,64 1,63 85,38 7,88 67,74 6,25
25 0,10 0,084 17,94 1,51 87,94 7,38 70,00 5,87
26 0,10 0,076 18,25 1,39 90,58 6,91 72,33 5,52|
27 0,10 0,069 18,56 1,29 93,29 6,47 74,73 5,18
28 0,10 0,063 18,89 1,19 96,09 6,06 77,21 4,87
29 0,10 0,057 19,21 1,10 98,98 5,67 79,76 4,57
30 0,10 0,052 19,55 1,02 101,95 5,31 82,40 4,29
31 0,10 0,047 19,89 0,94 105,00 4,97 85,11 4,03
32 0,10 0,043 20,24 0,87 108,15 4,66 87,92 3,79
964,69 501,26 2.205,83 448,33 1.241,15 -52,93|
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Anexa 4.6.9
Determinarea valorii nete actualizate
RATA INTERNA DE RENTABILITATE - DETERMINARE ANALITICA
rata 8,66 %
An Ra Coef Costuri (mii lei) Venituri (mii lei) Flux (mii lei) ‘
Total Actualizat Total Actualizat Numerar Actualizat
1 0,08660 0,847 472,21 399,94 0,00 0,00 -472,21 -399,94
2 0,08660 0,779 12,29 9,58 43,26 33,72 30,97 24,14
3 0,08660 0,717 12,49 8,96 44,56 31,96 32,07 23,00
4 0,08660 0,660 12,69 8,38 45,89 30,30 33,21 21,92
5 0,08660 0,608 12,89 7,83 47,27 28,72 34,38 20,89
6 0,08660 0,559 13,10 7,32 48,69 27,22 35,59 19,90
7 0,08660 0,515 13,31 6,85 50,15 25,81 36,84 18,96'
8 0,08660 0,474 13,53 6,41 51,65 24,46 38,13 18,06
9 0,08660 0,436 13,75 5,99 53,20 23,19 39,46 17,20|
10 0,08660 0,401 13,97 5,60 54,80 21,98 40,83 16,37
11 0,08660 0,369 14,20 5,24 56,44 20,83 42,24 1 5,59;
12 0,08660 0,340 14,44 4,90 58,14 19,75 43,70 14,84
13 0,08660 0,313 14,68 4,59 59,88 18,72 45,21 14,13
14 0,08660 0,288 14,92 4,29 61,68 17,74 46,76 13,45
15 0,08660 0,265 15,17 4,02 63,53 16,82 48,36 12,80
16 0,08660 0,244 15,42 3,76 67,40 16,42 51,98 12,67|
17 0,08660 0,224 15,68 3,52 69,42 15,57 53,74 12,05
18 0,08660 0,206 15,94 3,29 71,50 14,76 55,56 11,47
19 0,08660 0,190 16,21 3,08 73,65 13,99 57,44 10,91|
20 0,08660 0,175 16,49 2,88 75,86 13,26 59,37 10,381
21 0,08660 0,161 16,77 2,70 78,13 12,57 61,37 9,87
22 0,08660 0,148 17,05 2,52 80,48 11,91 63,43 9,39
23 0,08660 0,136 17,34 2,36 82,89 11,29 65,55 8,93
24 0,08660 0,125 17,64 2,21 85,38 10,70 67,74 8,49
25 0,08660 0,115 17,94 2,07 87,94 10,15 70,00 8,08
26 0,08660 0,106 18,25 1,94 90,58 9,62 72,33 7,68
27 0,08660 0,098 18,56 1,81 93,29 9,12 74,73 7,30
28 0,08660 0,090 18,89 1,70 96,09 8,64 77,21 6,94|
29 0,08660 0,083 19,21 1,59 98,98 8,19 79,76 6,60
30 0,08660 0,076 19,55 1,49 101,95 FAT 82,40 6,28
31 0,08660 0,070 19,89 1,39 105,00 7,36 85,11 5,97|
32 0,08660 0,065 20,24 1,31 108,15 6,98 87,92 5,67j
964,69 529,52 2.205,83 2.205,83| 1.241,15 0,0(}1
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Sustenabilitate financiara
Sustenabilitate financiard este o parte distincti a sustenabilitatii organizationale si se referd la

misura in care Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni dispune de o bazé de resurse
suficient de diversificata astfel incat s poati asigura resursele necesare pentru derularea activitatilor
sale.
In acest sens, Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni sau Primaria
Municipiului Tarnaveni, vor trebui sa indeplineasca doua conditii :
- Sa aiba capacitatea de a mobiliza resurse prin modalitati cit mai diverse si din surse cat mai
diferentiate, si anume sa dezvolte surse proprii de venit (activité{i generatoare de venit)
- Sa aiba capacitatea de a administra corect si eficient resursele de care dispune.
Prezentam mai jos cateva principii considerate in analiza sustenabilitafii financiare, dupa
implementarea investitiei, in perioada de exploatare a acesteia, si anume:
-Existenta a cel putin 3 mecanisme de atragere de fondurilor generatoare de venituri pentru buna
desfasurare a activitatii specifice.
-Adoptarea si monitorizarea sistematicd (lunard, trimestriald sau anuald) a unui set de indicatori ai
sanatitii financiare a activitatilor unitatii medicale.
-Monitorizarea si mentinerea sub control a unor tipuri de cheltuieli fixe (neproductive).
-Evaluarea anuali si la sfarsitul fiecirui program a unor indicatori de tipul cost/beneficiar.

4.7. Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performanid economicd:
valoarea actualizatd netd, rata interni de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupd caz,
analiza cost-eficacitate

Nu este cazul, investitia nefiind considerata o investitie publica majora (valoarea acesteia
fiind mult sub 25 milioane de euro ca investitie promovata in domeniul serviciilor publice).

4.8. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o tehnica de evaluare cantitativa a impactului modificarii unor
variabile de intrare asupra rentabilitatii proiectului investitional.

Scopul investitiei propuse prin prezentul proiect este amplasare si construire lift precum si
deschidere goluri de usa pentru acces in lift, asigurand conditii necesare pentru accesul la acest tip de

transport, conform normelor sanitare in vigoare.
Performanta financiara a proiectului poate fi influentata de o serie de variabile critice, dintre

care una din cele mai importante ar fi:

» Daca pentru realizarea investitiei, in faza de executie, se vor folosi materiale si echipamente
necorespunzatoare, neconforme specificatiilor tehnice prevazute in proiect, sau daca acestea
vor fi neagrementate, se va ajunge la intarzieri in implementarea proiectului — ceea ce va
genera costuri suplimentare pentru executie, sau la realizarea unor lucrari necorespunzatoare
calitativ — acestea implicand costuri mari de exploatare si intretinere.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale:
1. Identificarea riscurilor.
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Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de progres de catre membrii
echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie sa includa riscuri care pot aparea pe parcursul
intregului proiect: financiare, tehnice, organizationale, cu privire la resursele umane implicate,
precum si riscuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizata
la fiecare sedinta lunara.

2. Evaluarea probabilitatii de aparitie a riscului.

Riscurile identificate vor fi caracterizate in functie de probabilitatea lor de aparitie si impactul
acestora asupra proiectului.

3.Identificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor.

PROBABILITATE
RISC MASURI
DE APARITIE
RISCURI TEHNICE
-prevederea in contractul de proiectare
a garantiei de buna executie a
proiectului tehnic, garantie care va fi
retinuta in cazul unei solutii tehnice
. sl necorespunzatoare
- potentiale modificéri ale . P L
w ; scazut - asistenta tehnica din partea
solutiei tehnice : . ; w
proiectantului pe perioada executiei
proiectului
- acoperirea cheltuielilor cu noua
solutie tehnica cu sumele cuprinse la
cheltuielile diverse si neprevazute
- IntArzierea lucrarilor datorita - prevederea in caietul de sarcini a unor
alocdrilor defectuoase de — cerinte care sa asigure performanta
) caz - ; :
resurse din partea tehnica si financiara a firmei
executantului contractante
- nerespectarea clauzelor - stipularea de garantii suplimentare si
contractuale a unor scazut penalitati in contractele comerciale
contractanti/subcontractanti incheiate cu firmele contractante
RISCURI ORGANIZATORICE
-stabilirea responsabilitatilor membrilor
echipei de proiect prin realizarea unor
. fise de post
- neasumarea unor sarcini si L . :
et - numirea in echipa de proiect a unor
responsabilitati in cadrul scazut . .
o i ; persoane cu experienta i
echipei de proiect . X i
implementarea unor proiecte similare
- motivarea personalului cuprins in
echipa de proiect

RISCURI INSTITUTIONALE
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-intarzieri in obtinerea avizelor
si autorizatiilor necesare mediu -solicitarea in timp util a acestora
lucrarilor de constructie
-contestatii in procedurile de ) -caiete de sarcini clare, criterii de
e 3 mediu o
achizitii publice evaluare obiective
RISCURI FINANCIARE SI ECONOMICE
. ; ' -alocarea din timp a unor sume din
-fluctuatii ale cursului valutar ) .
: ; : .. mediu bugetul local pentru prevenirea
in perioada implementarii o
riscurilor valutare
-realizarea bugetului la preturile
existente pe piata.
-cresterea accelerata a ; ;s
: mediu - cheltuielile generate de cresterea
preturilor :
preturilor vor fi suportate de catre
beneficiar din bugetul Local
RISCURI EXTERNE
Riscuri de mediu: -planificare judicioasd a lucrérilor
- conditiile de clima di - alegerea unor solutii de executie care
. " . mediu o s Sk i s
nefavorabile efectudrii unor sd tind cont cu prioritate de conditiile
categorii de lucrari. climatice
Riscuri economice: ; ; :
e g - luarea unor masuri de siguranta prin
- dezechilibre la nivelul .
i scazut alocarea din timp a unor sume de la
economiei nationale sau
. bugetul Local
mondiale

Printr-o pregitire corespunzitoare si la timp a unor masuri se pot diminua considerabil
efectele negative produse de diferiti factori de risc.

Proiectul nu cunoaste riscuri majore care ar putea intrerupe realizarea obiectivului de
investitie prezent. Planificarea corecta a proiectului inca din faza de elaborare a acestuia, precum si
monitorizarea continua pe parcursul implementarii asigura evitarea riscurilor care pot influenta

major proiectul.

~ % SCENARIUL/OPTIUNEA

RECOMANDAT(A)

5.1. Comparafia scenariilor/opfiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitdfii si riscurilor;
Comparatia scenariilor folosind metoda analizei multicriteriale
In analiza multicriteriala au fost folosite urmatoarele criterii:

e Impactul asupra mediului;

e Costurile totale;

e Rapiditate in executie;

e Materiale si tehnologii folosite.

TEHNICO-ECONOMIC(A)

OPTIM(A),
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Fiecare dintre criterii va fi notat cu un punctaj intre 1 si 5, unde 1 inseamna cel mai scazut
punctaj, iar 5 cel mai ridicat punctaj. Punctajul se obtine prin inmultirea notei cu punctajul acordat
importantei variabilei.

Cel mai ridicat punctaj care poate fi obtinut in urma acestei analize pentru cele patru criterii
este de 5 puncte, iar varianta aleasa va fi cea cu punctajul cat mai apropiat de cel maxim de 5

puncte.

Variabila ,,impact asupra mediului” este punctata in functie de modul in care este imbunatatit
cadrul natural atat dupa realizarea proiectului cat si in timpul efectuarii lucrarilor.

Varianta cu cele mai mari costuri totale va obtine punctajul cel mai mic, in vreme ce
punctajul cel mai mare va fi acordat variantei cu cele mai mici costuri totale.

,Rapiditatea in executie” este analizata din punctul de vedere al timpului de realizare a
obiectivului de investitiei. Punctajul cel mai mare il va obtine varianta care va avea cea mai scurta
durata de realizare.

Variabila ,,materiale si tehnologii folosite” se refera la durabilitatea obiectivului de investitie
datorata materialelor si tehnologiilor folosite, cel mai mare punctaj fiind obtinut de varianta care va
folosi cele mai fezabile materiale si tehnologii.

Variabile Importanta Scenariu 1 Scenariu 2
variabilei | nota punctaj | nota punctaj
Impact asupra mediului 0,2 3 0,6 8 0,6
Costuri totale 0,3 5 1.3 2 0,6
Rapiditate in executie 0,2 2 0,4 5 1,0
Materiale si tehnologii folosite 0,3 5 1,5 3 0,9
TOTAL punctaj 1 17 4,0 10 &1

Scenariul care a obtinut cel mai mare punctaj (4.0 puncte) in urma analizei multicriteriale este
scenariul 1.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/opfiunii optim(e) recomandat(e)

Avand in vedere tehnologiile de executie ce implica executarea suprastructurii metalice a
ascensorului electric, precum si sursele de aprovizionare cu materiale existenta in zona, coroborate
cu costurile de transport, consideram ca varianta constructiva optima este executarea putului de lift
cu ajutorul diafragme de beton armat, turnate din beton armat monolit, cu grosimea de 20 cm,
inchidere la partea superioara cu o placa din beton armat cu grosimea de 15 cm, scenariul

recomandat fiind scenariul 1.
O planificare atenta este esentiala la selectarea si instalarea fiecarui ascensor, intrucat acesta

nu trebuie doar sa fie functional, ci si foarte sigur.

Justificarea alegerii ascensorului hidraulic in cadrul prezentului proiect:

o Faciliteaza accesibilitatea - Unul dintre cele mai evidente avantaje pe care le are ascensorul este
acela ca asigura accesibilitatea in diverse zone ale unei cladiri inalte, asa cum este si corpul C2
studiat. Urcatul pe scari al pacientilor invalizi transportati cu targa sau in carucior cu rotile, este
foarte greu de realizat in conditiile actuale. Afisajul electronic si sistemul de comanda cu
interfata simpla si intuitiva fac ca acest ascensor sa fie usor de folosit.

o Sporeste confortul - Liftul permite in primul rand deplasarea persoanelor care nu doresc sau nu
au capacitatea fizica de a urca treptele care sa-i duca la etajele superioare. De asemenea,
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ascensoarele de ultima generatie au o configuratie care faciliteaza transportarea persoanelor
invalide cu targa sau cu caruciorul cu rotile.

Garanteaza siguranta - Spre deosebire de lifturile clasice, al caror randament a scazut odata cu
trecerea timpului si care nu mai functioneaza in parametrii optimi, ascensorul de ultima
generatie, propus in cadrul prezentului proiect, incorporeaza tehnologii si mecanisme
performante. Acestea vin in scopul asigurarii duratei de viata a aparatelor in sine, dar mai ales
pentru a proteja utilizatorii. Cu ascensoarele moderne, riscul blocarii intre etaje sau a altor
defectiuni care afecteaza buna sa utilizare, este foarte scazut, daca nu chiar inexistent.

Are un aspect arhitectural ce se integreaza in specificul zonei — In cadrul proiectului, se doreste
integrarea putului de lift in acesasi stil arhitectural cu corpul C2, pavilionul de Neuro-Psihiatrie,
ce are o arhitectura in stil baroc si completeaza peisajul citadin al localitatii Tarnaveni inca de la
inceput in anul 1896, cu rolul de a asigura continuitatea si uniformitatea vizuala.

Analiza SWOT cu privire la ascensorul hidraulic aleas:
» Puncte tari:
e Durabilitate in timp, mai mare de 25 de ani la structura de rezistenta;
e Nu necesitd protectii cu materiale termospumante, pentru sporirea gradului de
rezistenta la foc;
o Incadrea in specificul local al zonei din punct de vedere arhitectural;
e Consum redus de energie elctrica; |
» Puncte slabe:
e Complectare regulata a uleiului hidraulic;
e Mentenanta ;
e Consum de energie electricd;
» Oportunitati:
e Imbunitatirea conditiilor in ceea ce priveste transportarea pacentilor invalizi
din cadrul pavilionului de Neuro-Psihiatrie;
» Amenintari:
e Concurenta potentiald in acest domeniu;
e O crestere accentuats a preturilor la energie.

Justificare tehnicd
Solutia aleasa in scenariul 1 este mai avantajoasa din punct de vedere tehnic, deoarece:
e Durabilitatea in timp este mai mare de 25 de ani la structura de rezistenta;

e Rezistenta la stres mecanic - datoritd numdrului mic de imbinéri intr-o structura
monoliticd, se formeazi o rezistenta suficientd la sarcini mecanice;

e Nu necesitd protectii cu materiale termospumante, pentru sporirea gradului de
rezistenta la foc, avand in vedere ca este o structura din beton armat;

o Rezistenta la oxidare - structura monolitd din beton armat are o duratd lungd de
functionare datoritd stratului protector din beton care acoperd armatura. De asemenea,
durabilitatea betonului cu armare de fier este asigurata de efectul chimic al mortarului

de ciment;
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o Accesibilitatea - principalele materiale componente (cimentul, nisipul, pietrisul), dar
si echipamentele de amestecare, sunt accesibile in mai toate zonele geografice. Cat
despre otelul beton, acesta este in general mai usor de transportat decat elementele
structurale metalice care alcatuiesc structura putului de lift propusa in cadrul
scenariului 2;

e Incadrea in specificul local al zonei din punct de vedere arhitectural, tinand cont de
arhitectura incadrata in stilul baroc al pavilionului de Neuro-Psihiatrie, cu scopul de a
asigura continuitatea si uniformitatea vizuala,

e Consum redus de energie electrica;

e Gradul de confort ridicat prin linaritatea deplasarilor din statii;

e Programarea vitezei de urcare in functie de dorintele benficiarului si destinatia
cladirii.

Dezavantajele solutiei din cadrul scenariului 2:

e Pentru putul liftului realizat pe structura metalica cu pereti panoramici, realizati din
sticla securizata, solutie prezentata in cadrul scenariului 2, se impune luarea unor
masuri suplimentare de siguranta in exploatare la cerinta Cc (foc), ele constand in
protejarea metalului ce intra in structura putului de lift cu vopsele termospumante, in
functie de expunerea fiecarui element in parte;

e Infrastructura putului pentru liftul panoramic va trebui sa fie confectionata din
elemente metalice rezistente la solicitarile liftului dar si pentru a suporta greutatea
sticlei de inchidere.

Pentru a deosebi mai clar un sistem hidraulic de unul electric, iata care sunt principalele
diferente dintre cele lifturi propuse in cadrul scenariilor:

1. Lift hidraulic vs lift electric — Dinamica

Cea mai vizibila diferenta dintre cele doua sisteme de transport este data de modurile diferite
in care acestea se deplaseaza pe verticala. Pompa hidraulica a liftului omonim determina doar
urcarea liftului. La polul opus, motorul electric al liftului cu acelasi nume este responsabil atat pentru
urcarea, cat si pentru coborarea sistemului de transport.

2. Lift hidraulic vs lift electric — Consum

Ascensoarele hidraulice au nevoie de o putere instalata mai mare fata de cele electrice dar
consuma energie doar in timpul ascensiunii, coborarea facandu-se gravitational, iar costurile cu
privire la energie electrica sunt mai mici.

3. Lift hidraulic vs lift electric — Flexibilitate

Ultima bila alba pusa in urna lifturilor hidraulice consta in adaptabilitatea acestora, fiind
posibila instalarea lor in spatii inchise, fapt ce permite relocarea camerei motorului. Acest lucru le
transforma in sisteme de transport extrem de flexibile, mai ales in cazul in care sunt instalate in
cladiri fara ascensor. Cat despre zgomotul emis, ambele categorii de produs ofera sisteme de
transport ce functioneaza in conditii de maxima silentiozitate.
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Justificare economicd
Solutia aleasd in Scenariul 1 este mai avantajoasid din punct de vedere economic din
urmatoarele considerente: |
' e aduce o reducere a costurilor de realizare cu pana la 10,10%,;
e aduce o reducere a consumului de energie electrica;
e pentru realizarea finisajelor folosite la executarea putului de lift, se vor folosi materiale cu
un cost mediu de achizitie, bazandu-se pe oferte alternative aduse de executantul lucrarii;
e materialele cumparate vor fi achizitionate de pe plan local, la un cost minim;

Dezavantajele celui de al doilea scenariu sunt:

e La un lift panoramic, sticla este un element indispensabil, asa ca aceasta sticla va fi
obligatoriu sticld laminatd securizata, conform SR En 80/20 al UE, ceea ce implica
costuri mai ridicate;

e Elementele de etansare ale sticlei laminate securizate necesita mentenanta, ceea ce
implica costuri mai ridicate;

e Costurile cu mentenanta sunt ridicate datorita tehnologiilor si a sistemelor folosite;

e Costurile cu utilitatile (energie electrica) aferente investitiei sunt crescute datorita
sistemului folosit.

3.3. Descrierea scenariului/opfiunii optim(e) recomandal(e) privind.:

a) obtinerea si amenajarea terenului,

Pentru obtinerea terenului - nu sunt necesare alocarea de fonduri.

Amenajarea terenului propus se va realiza conform planului de situatie aferente
documentatiei (vezi parte desenata-plansa A.03).

b) asigurarea utilitdtilor necesare funcfiondrii obiectivului;

Alimentarea tabloului electric porpus pentru lift, se va face de la tabloul electric general vital
existent al cladirii.

c) solutia tehnicd, cuprinzdnd descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,

functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrdri pentru investifia de bazd, corelatd cu

nivelul calitativ, tehnic §i de performantd ce rezultd din indicatorii tehnico-economici propusi;
Prin prezentul proiect se doreste construirea unui ascensor vertical pentru usurarea
transportarii pacientilor invalizi din cadrul pavilionului de Neuro-Psihiatrie.
Suprafata construita si desfasurata pentru obiectivul propus in cadrul proiectului are
urmatoarele valori:
" Steren = 98496,00 mp
" Steren = 98496,00 mp
0 Sconstruitatotala= 11 836,45 mp
O Sdesfasurata totala = 22645,90 mp
»  Corp C2- regim inaltime (S+P+E)
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0 Seonstruitact = 2819,00 mp+8,45 mp (arie construita corp lift ) = 2827,45 mp
0 Sgestasurata 1= 7280,00 mp+16,90 mp (arie desfasurata corp lift ) = 7296,90 mp
o Suilaci= 5447,52 mp + 3,36 mp = 5450,88 mp

= POTpropus=12,01%;

=  CUTpropus=0,23.

1. Put de lifi

Se proune procurarea unui lift hidraulic, cu actionare la partea de jos (in subsol). Putul liftului
se va executa cu pereti din beton armat, pe toatd iniltimea acestuia. Spatiul de gardd de la partea
inferioard de 1,40 m adancime va fi executat deasemeni din beton armat, cu izolatie hidrofuga la
contact cu pamantul. La partea superioara, spatiul de siguranta executat din beton armat va fi de 3,50
m. Realizarea putului liftului din beton armat se va face pe o structura independenta si omogena, fara
a influienta in vreun mod structura corpul existent.

Realizarea acestei interventii este consideratd ,,bazicd” deoarece montarea ascensorului se va
realiza in dreptul unor goluri de fereastra ce se regasesc pe aceeasi verticalitate la toate nivelele, fiind
necesare urmatoarele activitati la corpul C2 de cladire existent: demontare ferestre, demolare
parapeti, montare buiandrugi metalici, reparatii de tencuieli, gletuiri si vopsitorii lavabile. Realizarea
liftului nu va afecta rezistenta si siguranta corpului C2 de clidire, acest lucru fiind dovedit de
calculele efectuate in cadrul expertizei tehnice.

o Sistemul constructiv

Suprastructura: putul liftului se va executa din diafragme de beton armat, turnate din beton
armat monolit, cu grosimea de 20 cm. Inchiderea superioara se va realiza prin turnarea unei placi din
beton armat cu grosimea de 15 cm.

Din punct de vedere func{ional, aceste diafragme servesc la realizarea compartimentarii pe
verticald a putului liftului. Rolul structural principal este de a transmite incarcarile gravitationale de
la punctul de aplicare la elementul de fundatie.

Infrastructura: fundatie radier de tip dala groasa din beton armat cu grosimea de 30 cm

Zona de infrastructurd se dimensioneaza si aibe un rdspuns cvasielastic, astfel fiecare
element al infrastructurii trebuie si fie capabil sd preia solicitarile generate de rezistenta
suprastructurii. Alcituirea infrastructurii va urmari elementele din suprastructura putului de lift,
astfel incat traiectoria incarcarilor si fie liniard. Peretii perimetrali vor asigura o suprafatd plana in
vederea realizdrii hidroizolatiei si continuitétii acesteia.

Radierul proiectat va avea:

_  armare longitudinala prin dispunerea unei retele de armatura la partea inferioara si
superioara a radierului, pentru preluarea momentelor pozitive sau negative. Armarea
se va realiza continuu, continuitatea se va realiza prin suprapunerea in sectiuni
diferite. Se va respecta lungimea de suprapunere si ancoraj.

— armare transversala pentru forta taietoare sau strapungere.
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Fundatiile alese: marimea si forma fundatiilor continue alese in cadrul proiectului, depind in mod
direct de forma si inaltimea putului de lift, de capacitatea portanta a terenului pe care va fi asezat
putul liftului, de zona seismica in care este situat pavilionul de Neuro-Psihiatrie si de influenta apelor

freatice.

In cadrul proiectului s-a ales fundatie radier de tip dala groasa cu dimensiunea de 2,60 x 3,25
cm, care sa transmita la teren incarcarie constructiilor, inclusiv cele din actiuni seismice, asigurand
indeplinirea conditiilor privind verificarea terenului de fundare la stari limita.

NOTA: Intre putul liftului si corpul de cladire existent se va executa un rost de dilatare

tasare.

e Finisaje interioare

Finisajele interioare vor fi de calitate superioara.
» Dupa demontarea ferestrelor, demolarea parapetilor din axul H(32-33) si
inchiderea golurilor ferestrelor din axul 24 respectiv...., se vor realiza tencuiri si
gletuiri in zonele de interventie. Peste zona gletuita se va aplica o zugraveala

lavabila;

e Finisaje exterioare
» Pentru fatada exterioara a putului de lift, se vor aplica tencuieli driscuite si
vopsitori pentru exterior. Straturile aferente diafragmelor sunt urmatoarele:

Vopsitorii pentru interior;
Tencuiala driscuita pentru interior de 1,5 cm grosime;
Diafragma de beton armat cu grosimea de 20 cm;

Tencuala driscuita pebtru exterior cu grosimea de 1,5 cm;
Vopsitorie pentru exterior.

> In zona spatiului de gardi inferior de 1,40 m lungime pana la fundatia radier de tip
dala groasa, peretii diafragmelor din beton au urmatoarele straturi:

Zugraveala interioara lavabila antibacteriana si antiseptica —
culoare alb;

Tencuiala driscuita interioara cu grosimea de 1,5 cm;

Diafragama de beton armat cu grosimea de 25 ¢cm;

Hidroizolatie pensulabila aplicata in 2 straturi,

Hidroizolatie lipita la cald, aplicata in 2 straturi;

Protectie cu polistiren extrudat, 5 cm grosime;

Protectie polistiren cu element de tip refractara sau din beton;
Umplutura din beton compactat.

> In zona placii din beton armat executata peste putul liftului, la nivelul etajului
avem urmatoarele straturi:

Tabla plana dublu faltuita;
Contrasipci late;
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Sipei;

Folie anticondens;

Asteriala;

Termoizolatie vata minerala 2 straturi;

Structura din lemn pentru acoperis pe grinzisoare din lemn dispuse
pe 2 directii;

Hidroizolatie termosudabila 2 straturi;

Placa din beton armat 15 cm grosime;

Tencuiala interioara driscuita;

Zugraveala interioara.

» Straturile aferente placii pe sol, sunt urmatoarele:

Tratament de cristalizare beton pentru putul de lift aplicat

pensulabil;

Radier general put de lift din beton armat cu grosime de 30 cm;
Hidroizolatie de tip membrana lipita la cald, aplicata in 2 straturi;
Sapa suport hidroizolatie cu grosimea de 5 cm;

Balast de poza compactat (98%)-10 cm;

Teren natural.

NOTA: Toate elementele de finisaj prevazute in prezentul studiu de fezabilitate au
caracter informativ, ele putandu-se detalia si completa ulterior la faza de PT.

2. Amenajari exterioare

e Lucrari la alei pietonale
Pentru ca deplasarea pe verticala a personelor invalide sa fie cat mai eficientd, la statia
exterioara intermediara, realizata intre statia subsolului si statia parterului, se va realiza o alee

pietonala executata din dale vibropresate din beton.
Asigurarea accesului pictonal facil la ascensorul exterior, se va realiza prin executarea

urmatoarele straturi la zona pietonala cu suprafata de 33,25 mp:

Dale vibropresate (6 cm);

Nisip compactat 98% (5 cm),

Balast stabilizat cu adaos de 6% ciment (15 cm);
Balast simplu (30 cm);

Pamant natural.

Bordurile prefabricate folosite se vor monta in zona de separare a trotuarului de spatiul verde,
borduri avand dimensiunea de 20x25x50cm. Incastrarea bordurilor se va realiza in fundatii din

beton.

In aceasta varianta constructiva sunt necesare urmatoarele categorii de lucrari:

desfacere tamplarie exterioare si demolare parapeti ferestre
existente;
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= inchidere goluri ferestre prin umplerea cu zidarie de caramida;

* realizare fundatie put lift ( infrastructura);

» realizarea difragme din beton si placa din beton armat
(suprastructura);

* montaj tehnologic echipament ascensor vertical;

» realizare finisaje interioare si exterioare;

* realizare legare la tablou electric de receptori vitali alimentat dintr-

un grup electrogen;
= realizare instalatii electrice aferente functionarii ascensorului.

d) probe tehnologice si teste.
Nu este cazul in aceasta etapa, verificarile si testele sunt necesare a se efectua in faza de

executie/receptie.

3.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimatd in lei,
cu TVA gi, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general,

Valoarea totala, inclusiv/exclusiv TVA (mii lei)

713925,85 lei cu TVA
600337,42 lei fara TVA

din care:
-constructii-montaj (C+M), inclusiv/exclusiv TVA ( mii lei)

259065,38 leicu TVA
217702,00 lei fara TVA

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitdyfi fizice
care sd indice atingerea fintei obiectivului de investifii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementdrile tehnice in vigoare;

Indicatorii minimali ai investitiei in acest caz au fost stabiliti in faza de proiectare, tinandu-se
cont ca proiectul vizeaza executarea unui ascensor pe fatada corpului C2 — pavilion de Neuro-
Psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal Dr. Gheorge Marinescu Tarnaveni.

" Steren = 98496,00 mp
" Steren = 98496,00 mp
O Sconstruita totala= 1 1836,45 mp
O Sdesfasurata totala = 22645,90 mp
»  Corp C2- regim inaltime (S+P+E)
O Sconstruitac1 = 2819,00 mp+8,45 mp (arie construita corp lift ) = 2827,45 mp
O Sdesfasurata c1= 7280,00 mp+16,90 mp (arie desfasurata corp lift ) = 7296,90 mp
o Suilact= 5447,52 mp + 3,36 mp = 5450,88 mp
=  POTpropus=12,01%
* CUTpropus=0,23.
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Din considerente functionale, fara a mai refunctionaliza spatiul interior al corpului de cladire,
s-a propus executarea unui lift de persoane in zona fatadei nordice a zonei A, a corpului de cladire.
Ascensorul va avea capacitatea de 21 persoane sau carucior cu targd, avand desfasurarea pe 3 nivele,
respectiv subsol, parter si etaj 1. Ca numar de statii de oprire, datorita parterului inalt al cladirii C2,

ascensorul va avea 4 statii si anume:

e statie la subsol;

o statie intermediara cu acces spre exterior, situata intre statia de la subsol si statia de la
parter;

e statie la parter;

e statie la etaj.

¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in functie de
specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investifii;
Indicatorii principali urmariti sunt:

Liftul pentru persoane invalide va acoperi necesitatea de mobilitate a acestora;

Prin montarea ascensorului exterior se imbunateste calitatea serviciilor medicale si
implicit imbunatatirea sanatatii pacientilor;

Ascensorul se va monta in exterior, pe fatada nordica a cladirii C2, fara a mai fi nevoie de
refunctionalizarea spatiului interior necesar pentru montarea ascensorului;

Din punct de vedere estetic si arhitectural, ascensorul se va incadra in stilul arhitectura al
pavilionului de Neuro-Psihiatrie.

d)durata estimatci de execufie a obiectivului de investifii, exprimatd in luni.

Durata de realizare a obiectivului de investitii este de 3 luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerinfelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Investitia respecta toate normele si exigentele in vigoare pentru asigurarea tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile in domeniul constructiilor pentru acest tip de investitie.

5.6. Nominalizarea surselor de finanjare a investifiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocafii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau coniractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal

constituite.

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia si sunt formate din:

e TFonduri proprii din BUGETUL LOCAL;
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6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obfinerii autorizatiei de construire

Certificat de urbanism 96 din data de 16.06.2020

6.2. Extras de carte funciard, cu excepfia cazurilor speciale, expres previzute de lege

CF 55540, cu nr. cadastral 55540/Tarnaveni

6.3. Actul administrativ al autoritdifii competente pentru protecfia mediului, mdsuri de
diminuare a impactului, mésuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului
de mediu in documentatia tehnico-economicd

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitdtilor

6.5. Studiu topografic, vizat de cdtre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot condifiona solutiile tehnice

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investifiei
SPITALUL MUNICIPAL DR. GHEORGHE MARINESCU
Judetul Mures, Municipiul Tarnaveni, Strada Victor Babes Nr. 2,

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investifiei,
esalonarea investifiei pe ani, resurse necesare

Perioada de esalonare a investitiei cuprinzand perioada de pregatire a proiectului si de

realizare a investitiei se va desfasura pe 12 luni.
Durata de realizare a lucrarilor de C+M va fi de 3 luni si se refera strict la realizarea lucrarilor

de executie propriu-zisa.

7.3. Strategia de exploatare/operare §i intrefinere: etape, metode §i resurse necesare
Prin grija beneficiarului se recomanda realizarea unui program de urmarire in timp a
lucrarilor conform: P130-1999, Ordin 847 din 2014 si HG 766/1997.

7.4. Recomanddiri privind asigurarea capacitdfii manageriale §i institufionale
Recomandam beneficiarului angajarea unei firme specializate care se va ocupa de
Managementul de proiect pentru obiectivul de investifii.

8. Concluzii si recomandari
Realizarea investitiei aduce o imbunatatire a calitatii vietii pacientilor invalizi din cadrul

pavilionului de Neuro-Psihiatrie, acestia beneficiind de transport pe verticala cu ajutor ascensorului
ales in cadrul proiectului.

Liftul ales in cadrul proiectului este conceput si proiectat pentru a acoperi necesitatea de
mobilitate a pacientilor invalizi transportati cu targa sau cu ajutorul caruciorului cu rotile.

Intocmit,
Ghindea Marcel




