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   MAROS MEGYEI TANÁCS

2015. március 26-i
36. számú HATÁROZAT

a Konyha és ebédlő kialakítása a Szászrégeni Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központban elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról
A Maros Megyei Tanács, 

tekintve a Műszaki Igazgatóság 2015. 03. 19-i 5859-es számú  indokolását, a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 2015. 01. 30-i 1996. sz. kérelmét, amely a Konyha és ebédlő kialakítása a Szászrégeni Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központban elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyását szorgalmazza, valamint a szakbizottságok véleményezését,

a helyi közpénzekről szóló 2006. évi 273-as számú utólag módosított és kiegészített törvény 44. cikkelyének értelmében,

a helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215. sz. újraközölt, utólag módosított és kiegészített törvény 91. cikkely (1). bek. d) pontja, (5). bek. a) pont 2. alpontja és 97. cikk. (1). bekezdésének előírásai alapján,

határozza:

1. cikkely. Jóváhagyja a Konyha és ebédlő kialakítása a Szászrégeni Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központban elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit. A beruházás összértéke (HÉA-val együtt) 1.296.495,00 lej, vagyis 291.905,00 euró, amelyből É+Sz: 938.597,00 lej, azaz 211.324,00 euró (a RNB által 2014. 12. 10-re közölt 1 euró = 4,4415 lej árfolyamon), a jelen határozat szerves részét képező mellékletben található költségvetési főösszesítő szerint.
2. cikkely. Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósággal, amely teljesítéséért felel.
	Ciprian Dobre
ELNÖK
	 
	Ellenjegyzi
Paul Cosma
JEGYZŐ


 
MAROS MEGYEI TANÁCS


MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
KÖZBESZERZÉSI ÉS BERUHÁZÁSI SZOLGÁLAT

BERUHÁZÁSI OSZTÁLY

Iktatószám: 4859/2015. 03. 19. 

Dosszié: IXB/2
INDOKOLÁS
a Konyha és ebédlő kialakítása a Szászrégeni Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központban elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásához
A szociális ellátási tevékenységek számára optimális körülményeket előíró szabványokra való tekintettel, szükség van a Szászrégeni NRRK konyhájának és ebédlőjének kialakítására.
A fennálló állapot

Figyelembe véve azt a tényt, hogy a Szászrégeni Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központ (NRRK) működési helyszínét képező, a Kastély (Castelului) u. 12. sz. alatti telek és épületek egy részét visszaszolgáltatták a volt tulajdonosnak, köztük azt az épületszárnyat is, ahol a kantin és az ebédlő volt, a központ megfelelő működése érdekében be kell rendezni egy olyan helyet, ahol el lehessen készíteni és fel lehessen szolgálni az ételt az itteni személyek számára.
A Szászrégeni NRRK keretében 50 szociális ellátásban részesülő felnőtt és a szászrégeni 3. sz. inkluzív oktatási központban tanuló körülbelül 50 gyermek étkezéséről gondoskodnak. A gyermekek az iskolai év alatt étkeznek a Szászrégeni NRRK keretében, átlagban évi 8 hónapig, a felnőttek pedig állandó jelleggel, amíg a Szászrégeni NRRK-ban vannak.

A felnőtt kedvezményezettek számára a minőségi szabványok napi 3 étkezést követelnek meg, amelyből 2 meleg étel, valamint 2 uzsonnát. A gyermekeknek a napi ebédet kell biztosítani.
Jelenleg a Szászrégeni NRRK páciensei számára az étel egy másik helyen, a Szászrégeni Szociális Gondozási Központban (SzGK) készül, a város másik végében, az Egyesülés (Unirii) sugárúton, körülbelül 5 km távolságra, ahol a SzGK felnőtt páciensei számára is főznek.
A Szászrégeni NRRK pácienseire alkalmazandó táplálkozási normák nem ugyanazok, mint a Szászrégeni SzGK idős személyei számára. Ezért más fajta ételt kell készíteni, mint a SzGK felnőtt pácienseinek, majd gépkocsival 5 km távolságra kell szállítani a Szászrégeni NRRK-hoz, amely az Abafája (Apalina) lakónegyedben található a város másik végében.
Jelenleg a bentlakásos otthon földszintjén egy tálaló van kialakítva, ahol a hozott ételt újra felmelegítik és porciózzák. A tálaló mellett létezik egy elég kicsi helyiség, benne rögtönzött kantinnal, amely nem elég nagy ahhoz, hogy a páciensek egyszerre étkezhessenek ott. A tálaló és a kantin méretei csak részben teljesítik a higiéniai-egészségügyi követelményeket. Továbbá, a nagy távolságon történő gépkocsis szállítás miatt szükségessé váló ismételt felmelegítéssel a meleg étel veszít ízéből és tápértékéből.
Mindezek miatt szükség van egy konyha és egy ebédlő kialakítására, berendezésére a rendelkezésre álló épület egy részében, ahol optimális feltételek között és minél alacsonyabb költségekkel lehessen elkészíteni és felszolgálni az ételt a központ kedvezményezettjei számára.
A Szászrégeni Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központ épületegyüttese a következőkből áll:
- 3 darab F+2E (földszint+2 emelet) épülettest egymással párhuzamosan elhelyezkedve, amelyből a két szélső nincs befejezve, a középső épülettest pedig használható és ebben van a bentlakásos otthon, ahol a páciensek elszállásolása történik;
- 1 épülettest, középső összekötő folyosónak nevezve, földszintes épület, amely összeköti az egymással párhuzamos 3 darab F+2E épülettestet. Ezen a középső összekötő folyosón történik a bejárás a bentlakásos otthon F+2E épülettestébe, ahol a páciensek vannak elszállásolva;
- 1 darab F+1E adminisztratív épülettest, a középső összekötő folyosóra merőleges, hosszmenti tengelye párhuzamos a középső F+2E épülettesttel, ahol a páciensek vannak elszállásolva. Az adminisztratív épülettest földszintjén jelenleg orvosi rendelők és kórtermek vannak berendezve. Az 1. emeleten folyik a Szászrégeni NRRK adminisztratív szolgálatának tevékenysége.

 Jelenleg a konyha kialakítására kiszemelt adminisztratív épülettest földszintjén a következő hasznos felületek találhatók:
1. Első orvosi rendelő = 21,90 nm;

2. Második orvosi rendelő = 19,30 nm;

3. Első kórterem = 29,00 nm;
4. Második kórterem = 21,90 nm;
5. Szoba = 12,40 nm;
6. Második szoba = 7,49 nm;
7. Első szaniter helyiség = 5,58 nm;
8. Második szaniter helyiség = 8,04 nm;
9. Harmadik szaniter helyiség = 4,17 nm;
10. Negyedik szaniter helyiség = 4,17 nm;
11. Folyosó = 36,01 nm;
12. Előcsarnok és lépcsőház = 31,74 nm;
13. Sterilizáló = 4,17 nm;
14. Első előtér = 2,10 nm;
15. Második előtér = 2,10 nm;
16. Harmadik előtér = 2,10 nm;
17. Negyedik előtér = 2,10 nm;
18. Ötödik előtér = 2,10 nm.
Meglévő I. hasznos felület összesen = 217,78 nm.
A középső összekötő folyosó épületének az ebédlő kialakítására szánt  részének meglévő II. hasznos felülete = 112,57 nm. A konyha és az ebédlő kialakítására szánt meglévő hasznos felület összesen = 330,35 nm.

Fekvés: Maros megye, Szászrégen municípium belterülete, Kastély u. 12., a Közintézmények és szolgáltatások zónájában, az Általános városrendezési terv szerint.
Az elfoglalandó terület jogi állapota:
- 8131 nm területű telek, Szászrégen municípium belterületén. A Szászrégeni 52.572. sz. telekkönyvben nyilvántartott telek, helyrajzi száma 21/1, tulajdonosa a ROMÁN ÁLLAM 1/1 mértékben.
A javasolt állapot
Javasolt változatok

I. A „nulla” változat – a jelenleg létező helyzet, a beruházás megvalósítása nélkül: 
- jelenleg a Szászrégeni NRRK páciensei számára az étel egy másik helyen, a Szászrégeni Szociális Gondozási Központban (SzGK) készül, a város másik végében, az Egyesülés (Unirii) sugárúton, körülbelül 5 km távolságra, ahol a SzGK felnőtt páciensei számára is főznek. A Szászrégeni NRRK pácienseire alkalmazandó táplálkozási normák nem ugyanazok, mint a Szászrégeni SzGK idős személyei számára. 

Ezért más fajta ételt kell készíteni, mint a SzGK felnőtt pácienseinek, majd gépkocsival 5 km távolságra kell szállítani a Szászrégeni NRRK-hoz, amely az Abafája (Apalina) lakónegyedben található a város másik végében.

Jelenleg a bentlakásos otthon földszintjén egy tálaló van kialakítva, ahol a hozott ételt újra felmelegítik és porciózzák. A tálaló mellett létezik egy elég kicsi helyiség, benne rögtönzött kantinnal, amely nem elég nagy ahhoz, hogy a páciensek egyszerre étkezhessenek ott. A tálaló és a kantin méretei csak részben teljesítik a higiéniai-egészségügyi követelményeket. Továbbá, a nagy távolságon történő gépkocsis szállítás miatt szükségessé váló ismételt felmelegítéssel a meleg étel veszít ízéből és tápértékéből.

Összefoglalva: jelenleg csak részben biztosított az esélyegyenlőség a súlyos pszichikai- és mozgássérült kiskorú személyek számára, a szolgáltatási tartalom és ezek minősége a bentlakásos ellátás keretében, valamint a bentlakásos intézményekre vonatkozó Minőségi szabványok, a Fogyatékossággal Élők Országos Hatóságának (ANPH) 2005. 06. 17-i 205. sz., a fogyatékkal élő személyek bentlakásos központjainak minimális minőségi követelményeinek jóváhagyásáról szóló rendelete, a szociális szolgáltatásokról szóló 2003. évi 68. sz. kormányrendelet előírásainak módszertani normái.

II. A középső változat – 50 személyes ebédlő kialakítása az összekötő folyosón, a konyha kialakítása az adminisztratív épület földszintjén egy új kibővítéssel.
- a szolgáltatási tartalom és ezek minőségének biztosítása érdekében a súlyos pszichikai- és mozgássérült kiskorú személyek bentlakásos ellátása  keretében, valamint az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a súlyos pszichikai- és mozgássérült kiskorú személyek számára, a meglévő bentlakásos otthon, orvosi és adminisztratív szolgálat mellett gondoskodni kell a páciensek minőségi élelmezéséről és a táplálék felszolgálási módjáról is, a következő létesítmények megvalósításával a Szászrégeni NRRK keretében:
- 50 személyes ebédlő a páciensek részére;

- saját konyha, teljes felszereléssel.

A létesítmények kivitelezése:
a) A konyha:
Az adminisztratív épület földszintjének – ahol most a beteggondozó működik – átalakítása konyhává, a belső terek új beosztásával és egy földszintes melléképülettel való kibővítése, amely által létrejön a konyha működéséhez szükséges valamennyi helyiség. A konyha át lesz rendezve erre a célra, a hozzá tartozó valamennyi szerelvénnyel: technikai-szaniter felszerelések, fűtés, földgáz, szellőztetés.
A hőkomfort és az energiatakarékosság biztosítása érdekében  figyelembe lesznek véve a műszaki szakértői vizsgálat és az energetikai audit ajánlásai, a teljes épület burkolásával, ideértve a bővítményét is. Építészeti megoldások lesznek előirányozva az üzemeltetési biztonság érdekében, a tűzvédelmet belső tűzcsapok, vészvilágítás és füstdetektorok  szolgálják, a személyzet közlekedését pedig új, csúszásgátló padlózatok. A technikai-szaniter követelmények teljesítése könnyen tisztítható fajansz és padlócsempe burkolatokkal, penészgátló diszperzit meszeléssel, PVC belső nyílászárókkal történik. A szaniter vezetékek és kábelek fektetve (süllyesztve) lesznek és/vagy gipszkartonnal álcázva, a porlerakódás megelőzése érdekében. 
b) 50 személyes ebédlő:
50 férőhelyes ebédlő kialakítása a 3 párhuzamos otthon-épületet  összekötő folyosó szerepét betöltő épülettestben. Ennek a folyosónak a végén létezik egy zóna, amely ajtóval van elválasztva a középső résztől, ahol a közlekedés folyik a kültérből a középső otthonba. Itt el lehet helyezni 6 darab 6 személyes és 3 darab 5 személyes asztalt, összesen 51 személy részére. A bútorzaton kívül gondoskodni kell a hőkomfortról, külső hőszigeteléssel, az energetikai auditnak megfelelő hatékony nyílászárókkal, központi fűtésről a meglévő hőközpontból, vezetékekkel és megfelelően méretezett radiátorokkal. A helyiségbe fel kell szerelni 3 kagylót a hozzá tartozó szaniter szerelvényekkel. A világítás és a dugaljak léteznek és működnek. Ezen kívül le kell meszelni a falakat és a plafonokat.

Megjegyzés: A jelenleg az adminisztratív épület földszintjén működő beteggondozó át lesz költöztetve a bentlakás épületének földszintjére, abba a két helyiségbe, ahol jelenleg a tálaló és a kantin van. Ezek be vannak rendezve és ellátva technikai-szaniter szempontból, nem igényelnek további ráfordítást.

III. A maximalista változat – új épület felépítése, 50 férőhelyes ebédlővel és konyhával.

 Ebben a változatban új konyhát és 50 férőhelyes ebédlőt kellene építeni, az összes létesítménnyel, a szükséges közművekkel együtt. A költségszabványok szerint egy négyzetméter épület 380 euróba kerülne, amelyhez még hozzáadódik a HÉA, tehát körülbelül 470 euró/lefejtett nm, továbbá a közművek, a konyha és az ebédlő felszereléseinek, bútorzatának költségei.
A fejlesztő által ajánlott variáns: a középső változat, amely révén megvalósul az 50 személyes ebédlő kialakítása az összekötő folyosón, a konyha pedig az adminisztratív épület földszintjén lesz egy új kibővítéssel.
Az ajánlott változat előnyei:
- az építkezési munkálatok költségei körülbelül 50%-kal kisebbek  lesznek, mint a maximalista változatban, már léteznek és használhatók azok az épületek, ahol az ebédlő és a konyha ki lesz alakítva, létezik közművesítés, ideértve a hőközpontot is, kazáncsere nem szükséges;
- jelen beruházás keretében megvalósul az adminisztratív épület emeletének hőkomfortja is, ahol az irodai személyzet dolgozik;
- az egyetlen felépítendő új épület egy földszintes bővítmény, amelynek síkba lefejtett felülete 94,00 nm lesz;

- a beruházás révén új munkahelyek létesülnek mind a kivitelezési, mind pedig a működtetési fázisban;

- nem utolsó sorban, javulni fog a páciensek ellátását és társadalmi beilleszkedését célzó szolgáltatások minősége, elérve az ágazat európai szabványait.

A beruházás építészeti, funkcionális és technológiai leírása

I. Funkcionális leírás

A Szászrégeni NRRK konyhájának és ebédlőjének kialakítása elnevezésű beruházás a következő fő szolgáltatást nyújtja a  kedvezményezettek számára:

- ételkészítési komponens – teljesen felszerelt konyha;

- étel-felszolgáló komponens – teljesen felszerelt ebédlőterem, napi 3-szori étkezéshez.
II. Építészeti leírás
- az ebédlőterem az összekötő folyosó végrészén lesz kialakítva, a konyha szomszédságában, a C-D tengelyek között. A közfalba egy ajtó lesz vágva a konyha-bővítmény és az ebédlő között, amelyen át az étel felszolgálása történik. Az ebédlőben 3 darab, teljesen felszerelt kagyló lesz elhelyezve kézmosás céljára. Jelenleg a folyosónak az a része, ahol a  leendő ebédlő lesz, válaszfallal és ajtóval van elkülönítve a folyosó többi részétől. Az otthonból ezen a meglévő ajtón keresztül lehet majd bejutni az ebédlőbe. Mivel a folyosónak az a része, ahol az ebédlő lesz kialakítva, jelenleg nincs fűtve, szükség van a központi fűtés bevezetésére. A hőhordozót a létező hőközpont szolgáltatja.
Egyéb szükséges munkálatok:
- az ebédlő épületének hőszigetelése és energetikai szempontból hatékony nyílászárók szerelése, új padlózatok készítése csúszásgátló járólapokkal, a falak és plafonok kijavítása és diszperzittel való lefestése. Az ebédlő termébe újabb 6 darab 6 férőhelyes asztal kerül és 54 szék.

A konyha az adminisztratív épület földszintjén lesz kialakítva, ahol a meleg és a hideg élelem készül. A konyha valamennyi funkciójának biztosításához a földszintet egy új épülettesttel kell kibővíteni.
A meglévő épület földszintjén a következő terek lesznek kialakítva: kenyértároló, italtároló, tisztítószerek és eszközök tárolója, hulladéktároló, halfeldolgozó, tojásfeldolgozó, tojástároló, konzervek és tésztafélék tárolója, zöldségtároló, húsfeldolgozó, olaj és gyarmatáru tároló, a személyzet mosdója, fehér öltöző (utcai ruha), fekete öltöző (munkaruha), áruátvételi hely, raktárosi iroda, göngyölegtároló (csomagolóanyag), folyosó és bejárati előtér, az emeletre vezető lépcsőház. A javasolt bővítményben a következő terek lesznek kialakítva: tálaló, hidegkonyha, melegkonyha, mosogató, edény és evőeszköz tároló. A meglévő épület és a javasolt kiterjesztés közötti kapcsolat ajtók vágásával történik a két épülettestet elválasztó közfalon.
A konyha kialakítása a következő munkálatokat feltételezi:
- a meglévő földszint új térbeosztása gipszkarton válaszfalakkal, az új épülettest (bővítmény) felépítése, amelynek szerkezete: szigetelőtégla falazat vasbeton magokkal és falövekkel, acélbeton mennyezet, szigetelt alapzatok faltartó gerendákkal összekötve, fából készült fedélszék és cserepeslemez tetőburkolat. A meglévő épület és az új bővítmény hőszigetelése: 10 cm vastag expandált polisztirol a falakon, 5 cm vastag a talapzatnál, 5 cm vastag extrudált polisztirol a padlók alatt és 20 cm vastag kőzetgyapot a padláson. 

A meglévő külső nyílászárók helyébe hőszigetelő üveges PVC nyílászárók kerülnek, a bővítményhez szintén energetikai szempontból hatékony PVC nyílászárók. A belső nyílászárók PVC profilokból lesznek, szimpla üveggel vagy PVC lemezzel.
Az egész konyhában csúszásgátló kerámia burkolólapokkal fedik a padlót. A belső falak és plafonok meszelése penészgátló diszperzittel készül. Kívül strukturált díszvakolat kerül a falakra és vízszigetelő lábazati vakolat. 
A meglévő épület belső szerelvényei ki lesznek cserélve, a bővítményben pedig újak készülnek. Ezek a következők: szaniter-, víz- és csatorna szerelvények, belső tűzcsapok, fűtés, világítás, áramelosztás és vészvilágítás, telefon és internet a raktárosi irodához, földgáz, a melegkonyha szellőztetése. A használati melegvíz és a fűtőközeg a meglévő hőközpontból érkezik, amely úgy van méretezve és megépítve, hogy beavatkozások nélkül képes betölteni ezt a szükségletet.

Az elektromos áram a központi folyosón levő fő biztosítéktábláról lesz elosztva, a beépített teljesítmény elegendő lesz a bővítmény számára is. A meglévő épületben nincs szükség kiegészítő elektromos teljesítményre.
Az épület hőszigetelése révén a fűtéshez szükséges hőenergia körülbelül 50%-kal kisebb lesz. Szászrégen városnak ezen a részén nem létezik csatornahálózat, ezért a szennyvizek a meglévő szippantható emésztőgödörbe folynak. A konyhai szennyvizek elvezetésére az épület és a szippantható emésztőgödör között egy külső csatornahálózat szolgál, zsírfelfogó közbeiktatásával. 
A konyha fel lesz szerelve a szükséges sajátos készülékekkel és bútorzattal: hűtőkamra poliuretán szendvicspanelekből, hűtőszekrények, földgázzal működő tűzhelyek, inox (rozsdamentes acél) asztalok, inox polcok, inox mosogatók, inox szekrények, PAL (laminált bútorlap) ruhás-szekrények, professzionális füstelszívók, konyhai robot, mosogatógépek, tálaló- és szervizkocsik, irodai berendezések.  
A beruházási létesítményhez tartozó épületeknek a tevékenységi körhöz tartozó fő jellemzői és a kivitelezési változatok, a jóváhagyásra javasolt optimális változat ajánlásával:
I. Az ebédlő

- a tartószerkezet szigetelőtégla falazatból áll, vasbeton magokkal és falövekkel, acélbeton mennyezettel;

- a helységben működőképes világító berendezések és dugaszoló csatlakozók vannak;
- az új szaniter berendezések PVC lefolyócsövekből készültek, a hideg- és melegvíz vezetékek pedig melegen illesztett PP-R csövekből;

- a fűtőberendezés rézcsövekből és acélradiátorokból lesz, a hőhordozót pedig a meglévő hőközpont állítja elő és rézcsövekben kering oda-vissza;

- a padlózatokra csúszásgátló burkolat kerül, a falak penészgátló  diszperzittel lesznek meszelve; 

- a külső PVC nyílászárók hőszigetelő üveggel készülnek.

II. A konyha

- a meglévő épület tartószerkezete, ahol a konyha lesz berendezve, a következő: folytonos betonalap, 37,5 cm vastag téglafalazat, vasbeton födém, vasbeton emeleti lépcsők;
- a bővítmény tervezett tartószerkezete: szigetelt alapzat faltartó gerendákkal összekötve, 25 cm vastag kerámia falazat vasbeton magokkal és falövekkel erősítve, acélbeton mennyezet a földszint fölött, fából készült fedélszék (szaruzat);
- építészeti megoldás: hőszigetelés a padlózatok alatt, a külső falakon és az épület padlásán, külső díszvakolat, külső PVC nyílászárók hőszigetelő üveggel, belső nyílászárók PVC profilokból, szimpla üveggel és  PVC lemezzel, gipszkarton térelválasztó falak, a padlón zománcmentes, csúszásgátló járólapok, a falakon fehér fajansz, illetve penészgátló diszperzit meszelések;
- ipari elszívórendszer a főzőterek fölött, elektromos hálózat a világítás, az áramelosztás és a vészvilágítás számára, horganyzott szalagacélból és cső-elektródákból készült földelés, földgáz berendezések, acélradiátoros, rézcsöves fűtőberendezés, tűzálló PVC lefolyócsövekből készült belső csatornázás, PP-R csövekből készült hidegvíz és használati melegvíz vezetékek és szerelvényeik.
A beruházás keretében megvalósuló helyiségek a következők:

- Ebédlő – 112,60 nm

- Konyha:

- raktárosi iroda – 11,05 nm;

- melegkonyha – 34,30 nm;

- hidegkonyha – 18,95 nm;

- tálaló – 28,15 nm;

- göngyölegtároló – 11,05 nm;

- italraktár – 8,65 nm;

- húsraktár, hűtőkamra – 9,15 nm;

- konzervek és tésztafélék raktára – 8,90 nm;

- zöldségraktár – 12,90 nm;

- olaj és gyarmatáru tároló – 3,75 nm;

- tojástároló – 4,30 nm;

- kenyértároló – 8,65 nm;

- takarító eszközök tárolója – 4,30 nm;
- háztartási hulladéktároló – 3,10 nm;

- halfeldolgozó – 6,95 nm;

- tojásfeldolgozó – 6,95 nm;

- zöldségfeldolgozó – 8,65 nm;

- húsfeldolgozó – 8,65 nm;

- áruátvevő hely – 12,92 nm;

- mosdó – 2,75 nm;

- fehér öltöző (utcai ruha) – 4,20 nm;

- fekete öltöző (munkaruha) – 4,20 nm;

- öltöző mosdója – 4,80 nm;

- személyzeti bejáró előcsarnok és a lépcsőház – 32,30 nm;

- a hulladéktárolóhoz vezető előtér – 7,04 nm;

- folyosók – 22,60 nm.
Kialakított hasznos felületek összesen – 402,00 nm.

A beruházás fő műszaki-gazdasági mutatói

A beruházás javasolt kivitelezési ideje: 9 hónap
A beruházás finanszírozása

A beruházás pénzellátása a Maros Megyei Tanács által a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságnak kiutalt alapokból valósul meg.

A beruházás becsült értéke (HÉA-val együtt), a költségvetési főösszesítő szerint, 1.296.495,00 lej, vagyis 291.905,00 euró, amelyből É+Sz: 938.597,00 lej, azaz 211.324,00 euró.
Az előzőekben ismertetett tényeket szem előtt tartva, megvitatásra és jóváhagyásra terjesztjük a Konyha és ebédlő kialakítása a Szászrégeni Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központban elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit.
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